
  

 

Wysokiej jakości płótno - 100% poliester. Do wydruków fotograficznych oraz 

reprodukcji wysokiej jakości obrazów. Płótno po zadruku idealnie odwzorowuje 

kolory. Cechuje się dużą wchłanialnością, a jednocześnie szybkim czasem 

schnięcia atramentu. 

Płótno uniwersalne do zadruku zarówno w technologii ekosolwentowej jak i 

atramentami pigmentowymi *. 

Zastosowanie: Do reprodukcji dzieł sztuki, aranżacji wnętrz, do wykorzystania w 

fotografii i przy tworzeniu portretów/obrazów. 

Cięcie: Stosować ostre ostrza lub gorące noże do cięcia. 

Ciąć po spodniej stronie medium. 

 

Główne cechy: 

• 100 % PE 

• idealne odwzorowanie kolorów 

• duża wchłanialność 

• szybki czas schnięcia 

• wykończenie :  matt 

 

Parametry pracy: 

Materiał przechowywać tylko w oryginalnych 

opakowaniach w temp. 18-30°C i przy 

wilgotności względnej  30-55%. 

Używać bawełnianych rękawic aby nie 

uszkodzić powierzchni z uwagi na 

absorpcyjny charakter warstwy powlekanej 

(do zadruku). 

Warunki drukowania: temp. 23°C i wilgotność 

50%. 

Podczas druku należy unikać nasłoneczniania 

mediów. 

** Można stosować środki utrwalające, lakiery 

i laminaty płynne aby wzmocnić jakość i 

odporność wydruku. 

 

 
 

* czas blaknięcia jest wynikiem wyboru rodzaju tuszu oraz warunków atmosferycznych w miejscu wystawienia wydruku.    

 

 

 

 

 
  

127 cm 

30 m 

260 g/m2 


