Seria SureColor SC-S ™

SURECOLOR SC-5S40610

FACHOWA WIEDZA. NAJWYZSZA JAKOSC.

Uzyskaj wyzszg jakos¢ wydrukdéw wielkoformatowych dzieki
drukarce Epson SC-S40610. 4-kolorowy zestaw atramentéw
pozwala tworzy¢ wydruki o zywych barwach do wielu r6znych
zastosowan — od profesjonalnych materiatow reklamowych po POS.
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360 x 2 dysze na kazdy kolor (x4) Epson Control  etter Products EPSON ULTRACHRONE
Minimalna wielko$é 42pl Dashboard for a Better Future S3 .«
kropli atramentu
Maksymalna rozdzielczo$¢ druku 1440 x 1440 dpi?
Szeroko$¢ noénika 300-1,626 mm
Waga rolki Do 45 kg
Atrament Epson UltraChrome GS3
Liczba atramentow 4 kolory (C, M, Y, K)
Pojemnos¢ wktadu z atramentem 700 ml
Wymiary Szer.: 2620 mm, wys.:
1338 mm, df.: 972 mm
Waga 279 kg (bez wktadow atramentowych)
TRYBY DRUKU
Typ nos$nika Szybkos$¢ drukowania (m?/godz.) Przebiegi druku Nazwa trybu druku
Samoprzylepny winyl, ptotno, 29,4 2 720x720 dpi — 2 przebiegi
tkaniny, papier i inne 20,8 3 720x720 dpi — 3 przebiegi
16,6 4 720x720 dpi — 4 przebiegi
13,2 4 720x1440 dpi — 4 przebiegi (wysoka jakosc)
10,5 6 720x1440 dpi — 6 przebiegow
9,3 6 720x1440 dpi — 6 przebiegéw (wysoka jakos¢)
7,8 8 720x1440 dpi — 8 przebiegow
6,7 8 1440x1440 dpi — 8 przebiegow (wysoka jakos¢)
47 12 1440x1440 dpi — 12 przebiegow
5 16 1440x1440 dpi — 16 przebiegow
Baner 58,4 1 720x720 dpi — 1 przebieg
29,4 2 720x720 dpi — 2 przebiegi
20,8 3 720x720 dpi — 3 przebiegi
16,6 4 720x720 dpi — 4 przebiegi
15,4 4 720x720 dpi — 4 przebiegi (wysoka jakos¢)
11,0 6 720x1440 dpi — 6 przebiegéw
10,4 6 720x1440 dpi — 6 przebiegow (wysoka jakos¢)
8,6 8 720x1440 dpi — 8 przebiegow
7.9 8 720x1440 dpi — 8 przebiegow (wysoka jakos¢)
Backlit (pod$wietlana) 47 12 1440x1440 dpi — 12 przebiegow
3,5 16 1440x1440 dpi — 16 przebiegéw
2,6 24 1440x1440 dpi — 24 przebiegi

W firmie Epson uwazamy, ze jakos¢ Twoich wydrukoéw zalezy od naszych staran
wtozonych w prace nad drukarkami.

Fachowa wiedza. Najwyzsza jakosc¢.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.epson.pl/signbyepson

"Kalkulacja na podstawie testéw firmy Epson zgodnych z normg 1SO18930 i prowadzonych ze zuzyciem atramentu na poziomie 100%. Nie stanowi gwarancji ani obietnicy trwatosci wydrukow. Trwato$é
wydrukéw moze rézni¢ sie znaczaco zaleznie od podtoza, zastosowania, poziomu zuzycia atramentu i warunkéw pracy. Kalkulacja nie obejmuje odbitek sporzadzonych z wykorzystaniem atramentu biatego
i metalicznego. W przypadku zastosowar zewnetrznych trwato$¢ atramentu biatego i metalicznego jest znacznie nizsza. Firma Epson nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za blakniecie odbitek ani za innego

typu zachodzace w nich zmiany, bez wzgledu na sposéb prezentowania odbitek.

Document_1PL_01/16

2Zaleznie od oprogramowania RIP.
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