Seria SureColor SC-S™

SURECOLOR SC-S60610

FACHOWA WIEDZA. NAJWYZSZA JAKOSC.
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Uzyskaj wyzszg jako$¢ wydrukéw wielkoformatowych dzieki
drukarce Epson SC-S60610 z dwiema gtowicami drukujgcym
4-kolorowy zestaw atramentéw pozwala tworzy¢ wydruki
0 zywych barwach do wielu réznych zastosowan — od
profesjonalnych materiatow reklamowych po POS.
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Konfiguracja gtowicy Podwéjna gtowica drukujaca
drukujacej PrecisionCore TFP

360 x 2 dysze na kazdy kolor (x4)
Minimalna wielko$é 4.2 pl
kropli atramentu
Maksymalna 1440 x 1440 dpi?
rozdzielczo$¢ druku
Szeroko$¢ nosnika 300-1,626 mm
Waga rolki Do 45 kg
Atrament Epson UltraChrome GS3
Liczba atramentow 4 kolory (C, M, Y, K)
Pojemnos¢ wktadu 700 ml

z atramentem

Wymiary Szer.: 2620 mm, wys.:
1338 mm, dt.: 972 mm

Waga 291 kg (bez wktadow atramentowych)

TRYBY DRUKU

Typ no$nika Szybkos¢ drukowania (m  2/godz.) Przebiegi druku Nazwa trybu druku

Samoprzylepny winyl, ptotno, 52,3 2 720x720 dpi — 2 przebiegi

tkaniny, papier finne 29,4 4 720x720 dpi — 4 przebiegi
25,0 4 720x720 dpi — 4 przebiegi (wysoka jakosc)
17,6 6 720x1440 dpi — 6 przebiegéow
16,5 6 720x1440 dpi — 6 przebiegow (wysoka jakos¢)
13,3 8 720x1440 dpi — 8
12,4 8 720x1440 dpi — 8 przebiegéw (wysoka jakos¢)
8,7 12 1440x1440 dpi — 12 przebiegéow
6,8 16 1440x1440 dpi — 16 przebiegéw

Baner 52,3 2 720x720 dpi — 2 przebiegi
31,6 4 720x720 dpi — 4 przebiegi
29,4 4 720x720 dpi — 4 przebiegi (wysoka jakosc)
20,7 6 720x1440 dpi — 6 przebiegow
19,5 6 720x1440 dpi — 6 przebiegow (wysoka jakos¢)
14,6 8 720x1440 dpi — 8 przebiegow

Backlit (pod$wietlana) 8,7 12 1440x1440 dpi — 12 przebiegow
6,8 16 1440x1440 dpi — 16 przebiegow
4,9 24 1440x1440 dpi — 24 przebiegi

W firmie Epson uwazamy, ze jakoS¢ Twoich wydrukoéw zalezy od naszych staran
wtozonych w prace nad drukarkami.
Fachowa wiedza. Najwyzsza jakoSc¢.

Wiecej informacji mozna znalezé na stronie www.epson.pl/signbyepson

" Kalkulacja na podstawie testéw firmy Epson zgodnych z normg ISO18930 i prowadzonych ze zuzyciem atramentu na poziomie 100%. Nie stanowi gwarancji ani obietnicy trwato$ci wydrukéw. Trwato$¢
wydrukéw moze rézni¢ si¢ znaczaco zaleznie od podtoza, zastosowania, poziomu zuzycia atramentu i warunkéw pracy. Kalkulacja nie obejmuje odbitek sporzadzonych z wykorzystaniem atramentu biatego
i metalicznego. W przypadku zastosowan zewnetrznych trwato$¢ atramentu biatego i metalicznego jest znacznie nizsza. Firma Epson nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za blakniecie odbitek ani za innego
typu zachodzace w nich zmiany, bez wzgledu na sposob prezentowania odbitek.

2Zaleznie od oprogramowania RIP. E PSO N ®

APLPLSpzo.0. Oddziaty:

ul. Okrezna 37

95-070 Aleksandrow £odzki Warszawa Chorzéw Szczecin Wroctaw Poznan

tel.: +48 42 250 55 95

fax: +48 42 250 55 94 warszawa@api.pl chorzow@api.pl szczecin@api.pl wroclaw@api.pl poznan@api.pl
zamowienia@api.pl tel./fax: +48 (22) 812 06 80 tel./fax: +48 (32) 241 65 14 tel./fax: +48 791 222 080 tel./fax: +48 665 307 407 tel./fax: +48 (61) 849 88 87
www.api.pl
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