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NATURE"S
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Uzyskaj wyzsza jakos¢ wydrukéw wielkoformatowych dzieki drukarce Epson
SC-S80610 z dwiema gtowicami drukujacymi. 9/10-kolorowy zestaw atramentow
do drukarek SC-S80610, obejmujacy pomaranczowy, czerwony i opcjonalnie
biaty lub metaliczny, pozwala tworzy¢ wydruki o zywych barwach i zapewnia
odwzorowanie do 98,2% koloréw palety PANTONE Solid Coated Colours’, dzieki
czemu idealnie nadaje si¢ do wielu réznych zastosowan od profesjonalnych
materiatow reklamowych po POS.
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Konfiguracja gtowicy
drukujacej

Dwie gtowice drukujace PrecisionCore TFP
360 x 2 dysze (x10)

Maksymalna szybkos¢ druku

95,1 m%/godz. (tryb roboczy)

Minimalna wielkos¢ kropli
atramentu

4,2 pl

Maksymalna rozdzielczos¢é
druku

1440 x 1440 dpi®

Szerokosé nosnika 3001626 mm
Waga rolki Do 45 kg
Atrament Atrament Epson UltraChrome GS3 z czerwienig

Liczba atramentéow

9/10 koloréw (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk,
pomaranczowy, czerwony + metaliczny lub biaty)

Pojemnos$¢é wktadu atramen-
towego

700 ml

Wymiary

Sz: 2620 mm, wys.: 1338 mm, dt.: 880 mm

Waga

284 kg (bez wktadéw atramentowych)
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TRYBY DRUKU

Typ nosnika Warstwy Kolory Szybkos¢ Przebiegi Nazwa trybu druku
(m?/godz.)
26,8 4 720 x 720 dpi 4 przebiegi
18,2 6 720 x 720 dpi 6 przebiegéw
- 13,2 8 720 x 720 dpi 8 przebiegéw
olor
12,5 8 720 x 720 dpi 8 przebiegdéw (wysoka jakosg)
8,8 12 720 x 1440 dpi 12 przebiegéw
6,8 16 720 x 1440 dpi 16 przebiegow
1 warstwa - —
13,2 8 720 x 720 dpi 8 przebiegow
Samoprzylepny , 12,5 8 720 x 720 dpi 8 przebiegdw (wysoka jakosé)
winyl, ptétno, tka- Kolor + biaty : ——
niny, papier i inne 8,8 12 720 x 1440 dpi 12 przebiegow
6,8 16 720 x 1440 dpi 16 przebiegow
Kolor + meta- ‘1,2 20 720 x 1440 (jF)i 20 F)rziabif?g(jvv
liczny srebrny 2,3 36 1440 x 1440 dpi 36 przebiegdéw
) 6,4 18 720 x 720 dpi 18 przebiegéw
Kolor + biaty : =
3,5 32 720 x 1440 dpi 32 przebiegi
2 warstwy - ——
Kolor + meta- 1,9 40 720 x 1440 dpi 40 przebiegdéw
liczny srebrny 1,1 72 1440 x 1440 dpi 72 przebiegi
95,1 1 360 x 360 dpi 1 przebieg
52,3 2 360 x 720 dpi 2 przebiegi
26,8 4 720 x 720 dpi 4 przebiegi
Baner 1 warstwa Kolor - —
18,2 6 720 x 720 dpi 6 przebiegow
18,2 8 720 x 720 dpi 8 przebiegéw
12,5 8 720 x 720 dpi 8 przebiegdéw (wysoka jakosg)
12,5 8 720 x 720 dpi 8 przebiegéw
8,8 12 720 x 1440 dpi 12 przebiegéw
Kolor : T
Kolor + biaty 6,8 16 720 x 1440 dpi 16 przebiegéw
1 warstwa 3,7 30 720 x 1440 dpi 30 przebiegow
2,4 48 1440 x 1440 dpi 48 przebiegow
P(()k)r + meta- ‘1,2 2() 7’2() x 1 4‘10 CiFﬂ 2() F)rzf?bies;(svv
liczny srebrny 2,3 36 1440 x 1440 dpi 36 przebiegdéw
Klisza (Swiatto z tytu) : .
Klisza (Swiatlo z przodu) 6,4 18 720 x 720 dpi 18 przebiegow
Kolor + biaty 3,5 32 720 x 1440 dpi 32 przebiegi
2 warstwy 2,4 48 1440 x 1440 dpi 48 przebiegéw
Kolor + meta- 1,9 40 720 x 1440 (jF)i 40 F)rzfabif}g(jvv
liczny srebrny 1,1 72 1440 x 1440 dpi 72 przebiegi
3,2 27 720 x 720 dpi 27 przebiegow
3 warstwy  Kolor + biaty 1,7 48 720 x 1440 dpi 48 przebiegéw
1,1 72 1440 x 1440 dpi 72 przebiegi

W firmie Epson uwazamy, ze jakosc¢ Twoich wydrukow zalezy od naszych
staran wtozonych w prace nad drukarkami.

Fachowa wiedza. Najwyzsza jakosé.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie epson.pl/signbyepson
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warszawa@api.pl
tel./fax: +48 (22) 812 06 80

chorzow@api.pl
tel./fax: +48 (32) 241 65 14

szczecin@api.pl
tel./fax: +48 791 222 080

wroclaw@api.pl
tel./fax: +48 665 307 407

poznan@api.pl
tel./fax: +48 (61) 849 88 87




