OptiFloor Lami Outdoor

ALl Printing Innovations

Typ druku:
Laminat do zastosowan w potgczeniu z OptiFloor PVC (folia do druku).
Zabezpiecza wydruk przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami. LAMINAT
Ttoczona antyposlizgowa struktura ma niewielkie odbicie $wiatta i zapewnia
wysokq odpornos$é na poslizg. Tym samym laminat jest objety ubezpieczeniem
przed ewentualnymi obrazeniami ciata spowodowanych przez poslizgniecia sie
folii. .,
naTon Szeroko$é:
OptiFloor Lami moze byé czyszczony szczotkami maszynowymi. 137 em
Zastosowanie: Nawdj:
naklejki podtogowe; reklamy na asfalcie, chodnikach, przejéciach podziemnych 30m
Grubosé:
125 pm

Gtéwne cechy:

o certyfikat na poslizg kat. R?

e wodoodporny klej

* wysokie zabezpieczenie grafik

e aplikacja z folig OptiFloor PVC na

chodnikach, astalcie, betonie itp.
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Parametry pracy:

Wydruk na OptiFloor PVC powinien schngé co
najmniej 48 godzin zanim zostanie zabezpieczony
laminatem.

Temperatura aplikacji min. 15°C

Temperatura uzytkowania -30 °C do +80 °C

Klej: Akrylowy wrazliwy na docisk (wodoodporny) ~
40 g/m?

Sita kleju (ASTMD-903) natychmiast~ 6N/25 mm
Sita kleju (ASTMD-903) po tygodniu ~ 17N /25 mm
Stabilno$¢ wymiarowa:

Aplikacja na aluminium po 48 godz. przechowywana
w 70 °C (25 x 25cm) max. -0.5 %
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