ALl Printing Innovations

OptiDrop PYC CL

OptiDrop CL umozliwia fatwy montaz i demontaz folii. Bezbarwne PVC stworzono Typ druku:
dla krétkookresowych aplikacii. o ckosolwent solwent
Folia jest bardzo tatwa w uzyciu, prosta w aplikacji, bez pecherzykédw powietrza o lateks o uv

(bubble-free) i tatwo jq usungé, wszystko dzieki specjalnemu klejowi o niskiej

przyczepnosci, zastosowanemu w formie kropek.

Zastosowanie:

Szeroko$é:
Dekoracje okienne, reklamy i grafiki na witrynach sklepowych, szybach, targi, 137 cm
eventy, wyprzedaze sezonowe, oznaczenia w sklepach, itp. Nawdj:
30m

Grubo$é:

100 pm

Gtéwne cechy: Parameiry pracy:
e  klej w formie kropek Przed drukiem uzywa¢ rekawiczek.

Przed aplikacjg powierzchnia powinna byé
e bezbarwna blyszczgca powierzchnia : oL .
oczyszczona z oleju, rozpuszczalnikdw, tuszczy i
zadruku kurzu. Laminacja nie jest rekomendowana.
Odpowiednie warunki do druku:
Temperatura 15-30°C / Wilgotnosé 30-60%
e bez pecherzykéw powietrza W celu zoptymalizowania jakosci druku, maszyna

e usuwalny Klej drukarska powinna byé ustawiona na najwyzszq

e tatwa i szybka aplikacja

jakosé druku.

Magazynowanie: przechowywaé w warunkach
pokojowych, temperatura 10-22°C i wilgotnosci
wzglednej 50%.

Okres przechowywania (22°C, 50% wilgotnoséé) 1 rok
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