
  

 

Folia z podkładem klejowym, najczęściej stosowana do ścianek magnetycznych, 

stosowana jako podkład dla folii magnetycznych do druku. Kolor ciemny brąz, bez 

okleiny. Duża siła przyciągania powoduje, że można zastosować na niej do 5 

warstw MAGdekor Print Ferro Film PET lub PP. 

Zastosowanie: Folia magnetyczna 0,7mm samoprzylepna idealnie znajduje 

zastosowanie do wykonania ścianek magnetycznych, tablic magnetycznych. 

Podkład z klejem można zastosować niemal na każdej gładkiej powierzchni. 

Uatrakcyjnia to przestrzeń w budynkach użyteczności publicznej, przedszkolach, 

restauracjach. Wysoka siła magnetyczna powoduje, że można na niej umieszczać 

metalowe przedmioty lub inne materiały magnetyczne.  

Uwagi: Ze względu na wagę materiału, nie zaleca się umieszczania na ścianie 

brytów dłuższych niż 1 mb. Przy zastosowaniu na ścianę z karton gipsu, przed 

aplikacją należy sprawdzić nośność ściany. 

 

Główne cechy: 

• duża siła przyciągania 

Parametry pracy: 

Materiał przechowywać tylko w oryginalnych 

opakowaniach z brakiem dostępu do światła 

słonecznego, w temp. od 10 - 350C i w wilgotności od 

20% do 70%. 

Okres składowania: 12 miesięcy w prawidłowych 

warunkach magazynowania w oryginalnym 

opakowaniu. Po otwarciu, zaleca się wykorzystanie 

materiału w przeciągu 1 miesiąca. 

Używać bawełnianych rękawic aby nie uszkodzić 

materiału, 

Warunki drukowania : temp. od 15-300C, wilgotność 

od 30-60%. 

Warunki aplikacji : dzienna różnica temperatury 20 st.C 

z wilgotnością 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 cm 

30 m 

3" 

700  µm 


