ALl Printing Innovations

OptiStick WHM
Biata polipropylenowa folia z silikonowymi mikro-ssawkami, ktére umozliwiajqg Typ druku:
bezproblemowe usunigcie z powierzchni bez §ladéw kleju. Przylega bez kleju do o kocahuent solwent
gtadkich powierzchni i jest fatwy w aplikacji. OptiStick WHM nie zawiera PVC, o ek o

ateks uv

w 100% podlega recyklingowi jest wiec przyjazny $rodowisku.

Zastosowanie:

Dekoracje okienne, reklamy i grafiki na witrynach sklepowych, oznaczenia w

Szerokosé:

salach konferencyjnych, sklepach, salonach, biurach, dworcach itp. plakaty

reklamowe w aptekach, salonach sprzedazy, restauracjach; ulotki produktowe i

informacyijne

Gtéwne cechy:

innowacyjny system mikrossawek
biata matowa powierzchnia zadruku
tatwa i szybka aplikacja

nie zostawia $ladéw po ekspozyciji
repozycjonowalna

bez PVC
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137 cm
Nawdj:
30m
Grubosé:

195 pm

Parametry pracy:

Przed drukiem uzywaé rekawiczek.

Przed aplikacjg powierzchnia powinna byé
oczyszczona z oleju, rozpuszczalnikdw, Huszczy i
kurzu. Nie rekomendowany na aplikacje zewnetrze.
Odpowiednie warunki do druku:

Temperatura 15-30° C / Wilgotnosé 30-60%

W celu zoptymalizowania jakosci druku, maszyna
drukarska powinna byé ustawiona na najwyzszqg
jako$¢ druku.

Magazynowanie: przechowywaé w warunkach
pokojowych, temperatura 10-22°C i wilgotnosci
wzglednej 50%.

Okres przechowywania (22°C, 50% wilgotno$é) 1 rok

www.api.pl



