All Printing Innovations

OptiFloor PVC
Folia w potqgczeniu z OptiFloor Lami Outdoor jest specjalnie zaprojektowana do Typ druku:
aplikacji na nieréwnych powierzchniach, w obszarach zewnetrznych. Jestidealna o ekosolwent solwent
dla zastosowan krétkoterminowych i $rednioterminowych na chodnikach,
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kamieniach, asfalcie czy betonie, gdzie reklama musi byé usunigta po krétkim
czasie bez $ladéw. OptiFloor PVC mozna drukowaé na ploterach solwentowych, Szerokodé:
UV oraz lateksowych. Wykorzystanie laminatu OptiFloor Lami jest absolutnie 137
cm
niezbedne.
Nawdj:
Zastosowanie:
25m
naklejki podtogowe; reklamy na asfalcie, chodnikach, przejsciach podziemnych .,
i peciog ’ przel P Y Gruboéé:
80 pm
Gtéwne cechy: Parameitry pracy:
o certyfikat na poélizg kat. R? Temperatura aplikacji min. 15°C
_ Temperatura uzytkowania -30 °C do +80 °C
e wodoodporny Klej Klej: Akrylowy (wodoodporny) ~ 40 g/m?
e wysokie zabezpieczenie grafik Sita kleju (ASTMD-903) natychmiast~ 5N/25 mm

Stabilno$é wymiarowa: aplikacja na aluminium po 48 godz.
® trwalos¢ na zewngtrz do 6 miesigcy przechowywana w 70 °C (25 x 25¢cm) max. -0.45 %
(z laminatem OptFloor Lami) Magazynowanie: przechowywaé w warunkach pokojowych,
temperatura 15-25°C i wilgotnosci wzglednej 50% - 60%. Przed

) aplikacjq folia moze byé przechowywana do 3 lat od daty produkgii.
WAZNE

Powierzchnia powinna mieé temperature przyczepnosci co najmniej 10-15° C, musi by¢ sucha, utwardzona i oczyszczona
z tluszczéw. Temperatura nie powinna znacznie spasé w ciggu najblizszych 72 godzin. Warto odttuici¢ powierzchnie niewielkg
ilocig benzyny. Powierzchnia, na ktérej folia bedzie aplikowana musi by¢ oczyszczona z kurzu i brudu oraz smaréw. Na
chropowatych powierzchniach folia moze byé podgrzewana za pomocq opalarki i dociskana w zagtebieniach przy uzyciu
wilgotnej tkaniny. Aby zapobiec zadzieraniv folii na krawedziach, dobrze jest zastosowaé zaokrgglone narozniki.
W obszarach nieréwnych (np. katuze, dziury) trwato$é moze byé ograniczona. Ze wzgledu na réznorodnos$é mozliwych
struktur powierzchni zaleca sie najpierw test zastosowania folii na wybranej powierzchnil! Folia nie powinna byé stosowana na

powierzchniach gtadkich i polerowanych - sita kleju bedzie znacznie rosngé
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