GF 105

ALl Printing Innovations

Poliestrowy, przejrzysty blyszczqcy laminat dajgcy ochrone wydrukowanych Typ druku:

grafik przed przetarciami, wilgociq i innymi czynnikami $rodowiskowymi.

Zastosowano permanentny klej zapewniajgcy optyczng przejrzystoéé. Do LAMINAT

laminaciji na zimno.

Zastosowania: ochrona wydrukéw przed uszkodzeniami mechanicznymi,

przetarciami i czynnikami rodowiskowymi

Gtéwne cechy:

o wysoka przejrzystosé

o zwieksza kontrast i przejrzystoéé
chronionych grafik

e zapewnia wysoki potysk

e bezPVC

APIL.PLSpzo.0.

ul. Okrezna 37

95-070 Aleksandrow todzki
tel.: +48 42 250 55 95

fax: +48 42 250 55 94
zamowienia@api.pl

Szerokosé:
137] 152 cm
Nawd;j:
50m
Grubosé:

50 pm
Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, uzytkowania -40°C do +93°C.
Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 12 N/25mm; 24 godz. 26 N/25mm
Klej: bezbarwny, solwentowy akrylowy

Grubo$¢ kleju: 20 — 25 pm

Podkfad: poliestrowy, 38 um

Trwalo$é na zewngtrz: do 2 lat

Laminacja na zimno

Klej zostat opracowany tak, aby przylegat do wiekszosci popularnych
tuszy drukarskich. Jednak konkretne preparaty powinny byé
sprawdzone przed uzyciem. Niektére atramenty mogq zawieraé
dodatki zwigkszajgce ptynno$é, ktére mogq zmniejszaé przyczepnosé

laminatu. Zalecamy przetestowanie przed produkciq.

www.api.pl



