ALl Printing Innovations

GF 207| 208
Statyczna folia adhezyjna. Bezbarwna| biata, wysoce plastyfikowana, Typ druku:
elastyczna, kalandrowana folia winylowa. Przylega bez kleju do gtadkich o ckosolwent solwent
btyszczqcych powierzchni, przeznaczona do krétkoterminowych ekspozycii. o .

t
Certyfikat HP LATEX e ow

Zastosowanie: Szerokoé:
Grafiki na szkle, tymczasowe oznaczeni produktéw, reklamy na wystawach 137| 152 cm
sklepowych, ochrona delikatnych powierzchni. Nawd:
50m
Grubosé:
175 pm

Gtéwne cechy:

e dziafa na zasadzie adhezji, bez kleju
e nie zostawia $ladéw

e fatwa i szybka aplikacja

e trwato$c ekspozycji do 3 miesiecy
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Parametry pracy:

Powierzchnia musi byé czysta, gtadka i mozliwie zblizona
do temperatury pokojowej. Zimne powierzchnie
zmniejszajqg przyczepno$é folii. Mafe naklejki mozna
naktadaé na sucho. Duze naklejki nalezy nakfadaé
zwilzajgc podioze i naklejke $rodkiem do czyszczenia
szkfa. Za pomocg watka wygtadz naklejke na podtozu.
Oprdcz szkta moze réwniez dziata¢ prawidtowo na innych
gtadkich, czystych powierzchniach, takich jak metal i
tworzywa sztuczne. Doktadnie przetestuj ten produkt
podczas aplikacji na malowane powierzchnie - moze
pojawi¢ sie efekt zamglenia przy dtuzszym narazeniu na
dziafanie folii adhezyjne;.

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C

vzytkowania 6,6°C do +93°C

Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotnosci
wzglednej 50%, 3 miesigce

www.api.pl



