GF 230 AutoMark™ WRAP

ALl Printing Innovations

Wysokiej jakosci polimerowa, hybrydowa folia z szarym klejem kanalikowym, Typ druku:

kiéry zapewnia doskonatg nieprzezroczysto$é, wyjgtkowe witasciwosci o ckosolwent solwent
repozycjonowania oraz aplikacje bez pecherzykéw powietrza. Folia zostata o ke o "
zaprojektowana do oklejania ptaskich lub zakrzywionych powierzchni oraz

umiarkowanych przettoczer. Aplikacja na sucho. Rekomendowany laminat GF

231.
Zastosowanie: Szeroko$é:
Oklejanie pojazddw, naklejki samochodowe, grafiki i oznaczenia flot 137] 152 cm
samochodowych Nawdj:
50m
Grubo$é:
60 pm

Gtéwne cechy:

e szary kanalikowy klej
e do 7 lat ekspozyciji
e tatwa aplikacja

e repozycjonowalna
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Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, uzytkowania -40°C do +93°C.
Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 8,8 N/25mm; 24 godz. 15 N/25mm.

Klej: szary, solwentowy akrylowy

Grubo$é kleju: 28-33 um | Grubosé podktadu: 160 g/m? (190 pm)

Potysk (60°): 280 | Krycie: 2 99%

Wytrzymato$é na rozcigganie {lbs/in): MD 2 4000/ CD = 3800
Wydtuzenie (%): MD 2225/ CD 2 280

Stabilno$é wymiarowa (FTM14): MD < 0.50 mm/ CD < 0.30 mm

Klej jest usuwalny w ciggu 2 lat od aplikacji — gdy do zdjecia folii Automark™
Wrap stosowane sg ogélnie przyjete techniki usuwania aplikaciji graficznych z
pojazdéw, poziome aplikacje mogq zostawié 20% lub mniej pozostatosci kleju.
Trwalo$é do 7 lat na zewngtrz, w normalnych warunkach ekspozyciji.
Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotnoéci wzglednej 50%, 1
rok

Przed aplikacjg powierzchnie nalezy sprawdzi¢ pod kqgtem wad i uszkodzer
oraz doktadnie oczyscié. Zalecamy przetestowanie folii przed ostateczng
instalacjq.

www.api.pl



