GF 235 MotoMark GRIP

ALl Printing Innovations

Polimerowa elastyczna, matowa biata folia Premium. Unikalny akrylowy, bardzo Typ druku:
mocno wiqzqcy klej zostat opracowany do uzytku na rynku grafiki i naklejek w o ckosolwent solwent
branzy sportéw motorowych. Folia jest bardzo plastyczna i posiada grubg o - o

ateks uv

warstwe kleju. Do ochrony grafiki zalecamy btyszczqcy laminat ARMOR.

Zastosowanie:

Wszedzie gdzie potrzebny jest silny klej, naklejki na quady, skutery $niezne, Szerokodé:

motocross, pojazdy sportowe, kaski itp

Gtéwne cechy:

e elastycznaitrwata
e odporna na wilgoé i rozpuszczalniki

e bardzo wysoka przyczepnosé kleju

APIL.PLSpzo.0.

ul. Okrezna 37

95-070 Aleksandrow todzki
tel.: +48 42 250 55 95

fax: +48 42 250 55 94
zamowienia@api.pl

137] 152 cm
Nawdj:
25m
Grubosé:

86 um
Parameiry pracy:
Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, uzytkowania -40°C do +93°C.
Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 26 N/25mm; 24 godz. 26 N/25mm
Klej: bezbarwny, solwentowy akrylowy
Grubos¢ kleju: 45-56 pm
Gruboéé podktadu: 145 g/m? {170 pm)
Potysk (60°): =20
Krycie: 2 99%
Wytrzymatosé na rozcigganie {lbs/in): MD = 3000/ CD = 2600
Wydtuzenie (%): MD 290/ CD = 150
Stabilnos¢ wymiarowa (FTM14): MD < 1.00 mm/ CD < 0.50 mm

Trwatoéé do 5 lat na zewngtrz, w normalnych warunkach ekspozycii.

Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotnoéci wzgledne;j
50%, 6 miesiecy

www.api.pl



