GF 238 MOTOMARK ™ ,ARMOR"

ALl Printing Innovations

Elastyczny, blyszczqcy kalandrowany laminat winylowy z ochrong UV. Typ druku:

Przeznaczony do stosowania jako ochrona wydrukéw na folii z silnym klejem

GF 235 MotoMark ™. Wyjagtkowo przejrzysty i trwaly, zalecany do ochrony LAMINAT

grafik szczegdlnie narazonych na wilgoé¢ i uszkodzenia mechaniczne, np.

etykiety, oznaczenia w sportach motorowych.

Zastosowania: jako folia laminujgca do GF235 MotoMark ™ ,Grip”. To

potgczenie laminatu i folii jest stosowane do grafik na quadach, skuterach Szerokoié:

$nieznych, pojazdach motocrossu, pojazdach sportowych, kaskach itp.

Gtéwne cechy:

e ochrona UV

e doskonafa ochrona przed wilgociq i
wodg

o wysoka przejrzysto$é

e bardzo trwaty

e odporny na uszkodzenia i zarysowania
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137] 152 cm
Nawdi:
25m
Grubosé:

305 pm
Parametry pracy:

Minimalna temperatura: aplikacji +5°C, uzytkowania -40°C do +93°C.
Adhezja: stal nierdzewna 15 min. 21 N/25mm; 24 godz. 28 N/25mm
Klej: bezbarwny, solwentowy

Grubo$¢ kleju: 46 - 56 pm

Gruboéé podktadu: 73g/m? (76 um)

Potysk (60°): =80

Wytrzymato$é na rozcigganie {lbs/in): MD = 4000/ CD = 4000
Wydtuzenie (%): MD 2 350/ CD = 350

Stabilnos¢ wymiarowa (FTM14): MD < 0.80 mm/ CD < 0.50 mm
Trwatoéé: do 5 lat na zewnqtrz, w normalnych warunkach ekspozycii
Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotnoéci wzgledne;j
50%, 2 lata

warunkach

Klej zostat opracowany tak, aby przylegat do wiekszosci popularnych
tuszy drukarskich. Jednak konkretne preparaty powinny byé
sprawdzone przed uzyciem. Niektére atramenty mogq zawieraé
dodatki zwigkszajgce ptynnosé, ktére mogq zmniejszaé przyczepnosé

laminatu. Zalecamy przetestowanie przed produkcjq.

www.api.pl



