MAGdecor Plain Steel Film 050

ALl Printing Innovations

Samoprzylepna, brgzowa folia z opitkami zelaza, dzieki czemu mozna stosowaé Szerokosé:
na niej magnesy. Materiat umozliwia tworzenie tablic magnetycznych na réznych 122 em

taskich powierzchniach. .
P P Nawdj:
Zastosowanie: 20m
Ferromagnetyczny podkiad do magneséw; tworzenie dedykowanych tablic Gruboié:
magnetycznych na $cianach, drzwiach i réznych gtadkich powierzchniach; w 500

pm

potgczeniv z zadrukowanymi foliami i/lub suchoscieralnymi mozna tworzy¢

wielofunkcyjne tablice

Gtéwne cechy:

e wyposazona w klej
e mozliwo$¢ tworzenia wielofunkcyjnych

tablic magnetycznych
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Parametry pracy:

Unika¢ narazania na promienie sfoneczne.

Grubos¢ kleju: 20 pm

Temperatura aplikacji: +21 do +38°C
Magazynowanie w temperaturze pokojowej i
wilgotno$ci wzglednej 50%, 1 rok

Nos$noéé: 0.52100g (test z uzyciem magnesu
neodymowego o sile przyciggania 3800 Gauss i
$rednicy 6mm)

Nie zaleca sie aplikacji w temperaturze ponizej 10°C
poniewaz klej straci dobre wiasciwosci przylegania.
Jednakze, jesli zostat on prawidtowo zainstalowany,
sifa klejenia utrzymuje odpowiednie wiasciwosci w
niskiej temperaturze.
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