MAGdecor Print Steel Film PET 050

Biata, matowa folia PET jakosci Premium, potgczona z samoprzylepnq folig z
opitkami zelaza, dzieki czemu mozna stosowaé na niej magnesy. Materiat
umozliwia tworzenie tablic magnetycznych na réznych powierzchniach a biata
powierzchnia PET zapewnia wysokgq jako$¢ druku.

Zastosowanie:

Ferromagnetyczny podkfad do magnesdéw; tworzenie dedykowanych tablic
magnetycznych na $cianach, drzwiach i réznych gtadkich powierzchniach; w
potqczeniu z bezbarwnym laminatem suchoscieralnym mozna tworzy¢ tablice
magnetyczne do markeréw suchoscieralnych.

Powtoka wierzchnia
Biata folia PET

Warstwa stalowych opitkéw

L LT —»  Kleji podktad

Gtéwne cechy: Parametry pracy:

e biata powierzchnia do druku

All Printing Innovations

Typ druku:

o ekosolwent solwent
o offset o uv

Szerokos¢:
125 cm
Nawdi:
20m
Grubo$é catkowita:
600 pm
Gramatura:

1270 g /m?

Unika¢ narazania na promienie sfoneczne.

Temperatura aplikacji: +15 do +30°C,
e wyposazona w klej Grubo$é warstwy stali: 500 pm

e wiele mozliwoici tworzenia tablic

Grubo$¢ kleju: 20 um

Adhezja: stal nierdzewna 3,2 N/cm (GB/T 2792-1998)
magnetycznych oraz wielofunkeyjnych Magazynowanie w temperaturze +10 do +35°C i

wilgotno$ci wzglednej 20-70%, 1 rok

Nosnoséé: [8-9] g/cm? (test z uzyciem magnesu z

gumgq syntetyczng o grubosci 0,7mm i sile

przyciggania okoto 40 g/cm?)
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