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Summa

86 kg (z podstawg)

Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy,

" pozwala w prosty sposob zmieni¢ ustawienia

jak predkos¢, nacisk noza lub wykona¢ test
ciecia.

. OPOS to optyczny system pozycjonowania

konturu. Ma on zastosowanie przy wyci-
naniu po obrysie wczesniej nadrukowanych
grafik na folii. Automatycznie wykrywa
specjalne markery, ktore pdzniej wyko-
rzystuje do prawidtowego pozycjonowania
i wycinania po konturze.

.Gtowica tnaca ma automatyczny néz

do odcinania medidéw, ktéry mozna
zaprogramowac tak, aby odcinat materiat
po zakonczeniu zadania.

. Wysokiej jakosci gtowica tngca pozwala

na szybkie i doktadne ciecie nawet grubych
mediow do 0,8 mm.

.Summa S Class 2 jest standardowo

wyposazona w Port Ethernet
do szybkiego i niezawodnego potaczenia
z siecig i pamie¢ USB, ktora moze byc
uzywana do przechowywania zadan
do pézniejszego wykorzystania.

S275

60mm - 840mm

1410 x 680 x 1110 mm

69 kg

sS= 120

SPECYFIKACJA
$2120 $2 140 $2 160

néz aktywny

120mm - 1300mm 170mm - 1450mm 170mm - 1680mm

od 0,05mm do 0,6mm (0,8 mm z nozem typu sandblask*)

do 141 cm/s po przekatnej

0 - 600g (regulacja co 5g)

tak
1870 x 680 x 1110mm 2020 x 680 x 1110mm 2250 x 680 x 1110mm
86 kg 90 kg 114 kg
temp. 15 - 35°C, wilgotnoé¢ 35 - 70% nieskondensowana
100-240 VAC/ 48-62 HZ 85 VA Max

CE; FCC Class A; IEC 950, EN 60950
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