ALl Printing Innovations

CATAPAQUE 200

Dwustronna polipropylenowa folia blockout z btyszczgcym wykoriczeniem, Typ druku:
dajgca mozliwo$é zadruku z obu stron. Arkusze Catapaque sq idealnie ptaskie
oraz biate, co zapewnia rewelacyjne odwzorowanie grafik. Materiat jest stabilny o offset o v

wymiarowo, moze byé zszywany i oczkowany. Do zastosowan wewnetrznych
oraz zewnetrznych.

Arkusze:
Zastosowanie: 50 x 70 cm
Dwustronne ulotki, dwustronne grafiki na szkle (z folig montazowq), dwustronne Grubosé:
reklamy wiszqgce, banery reklamowe, dwustronne plakaty, itp. 200 ym
Gtéwne cechy: Parametry pracy:
e do dwustronnego druku Trwato$é wewnqtrz: do 2 lat
‘ Trwato$é na zewnqgtrz: do 1 roku
e 100% krycie Potysk: 20-29 [ASTM D-2457-90]
e stabilna wymiarowo Wytrzymato$é na rozcigganie: 3000 psi [ASTM D-2457-90]

Wydtuzenie przy zrywaniu: 850% [ASTM D-2457-90]
e daje nowe mozliwosci w druku 79 sieczny modut sprezystosci: 1000 psi
(117 typowa warto$é) [ASTM D-2457-90]
Krycie: 100%
* wysoka jako$¢ wydrukdw Pekanie na zimno: -30°C

e BEZPVC

offsetowym UV

Magazynowanie w temperaturze pokojowej i wilgotnosci
wzglednej 50%, 12 miesiecy.
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