VESBOARD PC PRO

Ptyta lita wykonana z wysokiej jakosci zywicy poliweglanowej, pokryta warstwq

chronigcq przed UV. Dzigki wysokiej przejrzystosci i odpornosci na uderzenia

stanowi doskonaty zamiennik dla szkta, od ktdrego jest |zejsza i bezpieczniejsza.

Charakteryzuije sie dobrq izolacjq akustyczng i trudnopalnosciq.

Zastosowanie: ostony i przeszklenia, zadaszenia, konstrukcje architektoniczne,

tablice i szyldy reklamowe, ekrany akustyczne, witryny sklepowe, zadaszenia,

$cianki dziatowe

Gtéwne cechy:
e anty UV
e odpornosé na uderzenia
e trudnopalnosé
e przejrzystoéé szkla
o lekkos¢

Dane techniczne:

All Printing Innovations

Rozmiar:

3,05x2,05m

1,5x2m - tylko 3 mm

Grubosé:

3,00 | 5,00 mm

WLASCIWOSC JEDNOSTKA =~ WARTOSC ASTM

Gestosc g/cm 1.2 D-792
Udarno$¢ (Izod, gap) /M Q07 D-256
Wytrzymato$é na rozcigganie na granicy plastycznosci M 69

Wytrzymato$é na zerwanie Pa 71

o : : D-638

Wydtuzenie przy rozcigganiu % 6,5

Wydtuzenie do zerwania 120

Wytrzymato$é na $ciskanie M 86 D-695
Modut elastycznosci Pa 2400 D-638
Wspdtczynnik rozszerzalnoici cieplnej M/m 6.7x10 D-696
Przewodno$é cieplna W/m K 0,2 C-177
Odporno$¢ na odksztafcenia cieplne przy obcigzeniu 1.81MPa 135 D-648
Przepuszczalnosé $wiatta % 88 D-1003
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