RIP tusz folia klej
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EPSON

EXCEED YOUR VISION

Wykorzystaj dodatkowe mozliwosci Twojej drukarki DTG

Transfer DTF to przeniesienie cyfrowego obrazu wydrukowanego w technologii pigmentowe] na
podtoze tekstylne. Stosujac specjalng folie oraz sypki klej mozna przenies$¢ wydrukowany obraz przy
uzyciu prasy termicznej. Folie Vesline DTF to podstawowy nos$nik dla transferéw DTF. Folia dostepna
jest w formacie A3, w wersji jedno i dwustronnej mat.

Na czym polega technologia DTF

API.PL stosuje autorskie rozwigzanie w zakresie
druku technologia DTF. Innowacja polega na
zastosowaniu w procesie plotera DTG. Zadruk folii
wykonywany jest urzadzeniem Epson SureColor
SC-F2100. Nastepnie zadrukowana folia DTF
posypywana jest proszkowym klejem
termoaktywnym. Nadruk posypany klejem musi
zosta¢ wysuszony za pomocg tunelu lub prasy
termotransferowej. W procesie tym taczy sie klej z
tuszem. Odpowiednio wysuszony produkt stanowi
transfer gotowy do aplikacji na tkanine.

Technologia DTF - najwazniejsze korzysci

Produkcja transferéw DTF pozwala na pominiecie lub zredukowanie niedogodnosci towarzyszacych
nadrukom bezposrednim na tekstyliach. W przypadku DTF koszulki nie wymagajg wczesniejszego
pokrycia pretreatmentem, a nadruk jest mniej wrazliwy na jakos$¢ bawetny, na ktérg jest aplikowany.
Kolejng zaletg transferow DTF jest mozliwos¢ aplikacji na tekstylia inne niz bawetna, tj. poliestry
i r6zne mieszanki. Ograniczeniem nie jest réwniez ksztatt zdobionego produktu - przy uzyciu
odpowiedniej prasy termicznej mozemy zaaplikowac transfer DTF np. na czapkach z daszkiem, co jest
bardzo trudne w druku DTG. Produkcja transferéw umozliwia wydruk wielu niewielkich obrazéw
w jednym czasie. Ponadto, transfer DTF jest tanszy od wydruku w technologii DTG takiej samej
wielkosci, a jednoczesnie jest bardziej elastyczny.

Do transferu DTF API.PL rekomenduje:

Folia Vesline PET 75 um DTF Proszkowy klej termoaktywny URET-8020
jednostronna mat rozmiar ziarna:

arkusze A3 80 - 200 um

dwustronna mat nadaje elastycznos$¢ i rozciggliwos¢ nadruku
arkusze A3

rolki 0.6x100m



DTF

DIRECT TO FILM

Drukarka Epson SureColor SC-F2100

Wszystkie zalety technologii DTF otwierajg nowe mozliwosci produkcyjne przed kazdym
posiadaczem drukarki DTG Epson SureColor SC-F2100.

Epson SureColor SC-F2100 to kompleksowe
rozwigzanie do druku DTG (Direct To Garment).
Obejmujgce urzadzenie, gtowice drukujaca,
atrament oraz oprogramowanie, umozliwiajgce
druk bezposredni na tekstyliach bawetnianych,
np. koszulkach typu t-shirt i polo, duzych

torbach, itp.
Epson SureColor SC-F2100 oferuje szybkie
drukowanie w  wysokiej jakosci, przy

jednoczesnym ograniczeniu liczby czynnosci
zwigzanych z obstugg, a takze mozliwos¢
tworzenia wtasnych projektéw. Drukarka
doskonale sprawdza sie przy zdobieniu
i personalizacji odziezy.

Atrament UltraChrome DG firmy Epson otrzymat certyfikat ECO PASSPORT od organizacji

OEKO-TEX®.

Zmaksymalizuj mozliwosci drukarki z dedykowanym

oprogramowaniem

CADlink Digital Factory Apparel Epson Edition to znacznie wiecej niz oprogramowanie
RIP. Jest to kompletne rozwigzanie do zarzadzania kolorami, przygotowania pracy

iI\J i planowania produkcji. Zastosowanie tego programu pozwala na wykorzystanie
drukarki Epson SureColor SC F-2100 do produkcji transferow w technologii DTF.

Epsone Edition

Do transferu DTF API.PL rekomenduje:

Prasy termotransferowe marki
TRANSMATIC

Przeznaczone sg do transferu matych
wydrukow sublimacyjnych np. do utrwalania
nadrukow na koszulkach.

Elektryczne tunele suszagce marki
RANAR

Oferujemy rézne modele urzadzen.
Tunele posiadajg pasy transmisyjne z wtékna
szklanego pokrytego teflonem.
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Oddziaty:

Warszawa

warszawa@api.pl
tel.: +48 22 812 06 80

Chorzéw

chorzow@api.pl
tel.: +48 32 241 65 14

Szczecin

szczecin@api.pl
tel.: +48 791 222 080

Wroctaw

wroclaw@api.pl
tel.: +48 665 307 407

Poznan

poznan@api.pl
tel.: +48 537 685 412

Bydgoszcz

bydgoszcz@api.pl
tel.: +48 534 590 080

Biatystok

bialystok@api.pl
tel.: +48 537 566 377



