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PRASY - MALYY FORMAT

Przeznaczone do transferu matych wydrukéw sublimacyjnych np. do utrwalania nadrukéw na koszulkach.
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TMH17-17D TMH19MULTI TS2M TS3M
A -15x 15 cm (pitki)
Pole robocze 14 x8 cm B - 14 x 8 cm (czapki) 50 x 40 cm 50 x 40 cm
C - 38 x 38 cm (standard)
Sposéb docisku Manualny Manualny Manualny Manualny
Temperatura 40-285C 50 - 305°C 40-285°C 50 - 305°C
Sita docisku 0 - 600 gr/cm? 0 - 600 gr/cm? 0 - 600 gr/cm? 0 - 600 gr/cm?
Reczna prasa transferowa do Wielofunkcyjna, reczna prasa Manualna prasa transferowa, Reczna prasa transferowa,
. . transferowa do wykonywania .
Opis wykonywania transferu na . z wysuwanym do przodu z ptyta grzewcza otwierang
czapkach transferéw na czapkach, stotem podawczym do boku
) pitkach, koszulkach. . :
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REV 74C

REV 5S

TS 5P

przeznaczone do $rednich i
duzych partii transferéw.

powiekszong ptyte grzewcza
sprawdzi sie przy transferze na
wieksze podtoza.

tycznego zamykania oraz
automatycznego otwierania
po uptywie zadanego czasu
pracy.

50 x 40 cm 50 x 40 cm
Pole robocze 40x50 em /4x50em dwa stoty podawcze dwa stoty podawcze
Sposéb docisku Elektryczny Elektryczny Pneumatyczny Pneumatyczny
Temperatura 20 - 250°C 40 - 255°C 40 - 255°C 0-255C
Sita docisku 800 gr/cm? 0 - 600 gr/cm? 0 - 600 gr/cm? 800 gr/cm?
Elektryczna, pétattomatyczna Elektryczna, ptattomatyczna Pneumatyczna prasa trans-
. prasa transferowa z dwoma .
Elektryczna, pétattomatyczna prasa transferowa z wysu- . . ferowa posiadajaca dwa
. stotami podawczymi. Prasa .
prasa transferowa z otwiera- wanym stotem podawczym. . - stoty podawcze. Prasa posiada
. . . . . posiada funkcje pétattoma- o
Opis niem typu swing. Urzadzenie Urzadzenie ze wzgledu na funkcje pétattomatycznego

zamykania oraz automatycz-
nego otwierania po uptywie
zadanego czasu wgrzewania.




PRASY -

DUZY FORMAT
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Przeznaczone do transferu wielkoformatowych wydrukéw sublimacyjnych na tekstylia oraz sztywne
materiaty ptaskie.
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TS 100/70 P T™M 150

TMCR 600

TM 400

Pole robocze 100 x 70 cm 150 x 100 cm 160 x 100 cm
Sposéb docisku Pneumatyczny Pneumatyczny Pneumatyczny Hydrauliczny
Temperatura 50 - 255'C 40-285C 40-285C 40 - 285C
Sita docisku 400 gr/cm? 200 - 300 gr/cn? 0 - 800 gr/cn? 300 - 400 gr/cn?
Jednostanowiskowa, potauto-
matyczna prasa pneumatyczna Jednostanowiskowa, dwusto- Flagowa seria dwustanowi-
o polu wygrzewania 100 x 70 . towa prasa ptaska charak- skowych, profesjonalnych
. . . Jednostanowiskowa, . X . .
Opis cm. Urzadzenia charakteryzuja . teryzujaca sie wysoka sita i zautomatyzowanych pras
. . jednostotowa prasa ptaska. . : .
sie bardzo solidng konstruk- docisku oraz réwnomiernym termotransferowych firmy
Cja oraz najwyzsza jakoscia rozktadem ciepta Transmatic.
wykonania.

_@ _Metalnox

Pole robocze 110x 70 cm 110x 70 cm
Sposéb docisku Manualny Pneumatyczny
Temperatura 0-220C 0-220C

Sita docisku - 0 - 600 gr/cn?

Opis

Metalnox EL 900 jest manualna, jednostanowiskowa prasa
termotransferowa charakteryzujaca sie solidng konstrukcja oraz
wysoka funkcjonalnoscia. Urzadzenie sprawdzi sie wszedzie
tam, gdzie potrzebny jest sredniej wielkosci format transferu,
a nie ma mozliwosci podtaczenia sprezonego powietrza. Ze
wzgledu na swdj rozmiar prasa moze by¢ zastosowana przy
produkgji odziezy, dekoracji do wnetrz, jak rowniez utrwalaniu
nadrukéw DIG oraz transferze farb plastizolowych oraz folii
termotransferowych.

Metalnox PTS 950 Basic Single jest potautomatyczng, jednc
stotowa prasa termotransferowa charakteryzujaca sie wysoka
sita docisku oraz réwnomiernym rozktadem ciepta. Urzadzenie
zaprojektowano z myslg o transferze farb plastizolowych, folii

transferowych, wydrukéw sublimacyjnych na tekstylia i sztywne
materiaty ptaskie

(np. blachy, kafelki itp.), jak réwniez do utrwalania wydrukéw
DTG. Solidna konstrukcja i staranne wykonanie sg gwarantem

bezproblemowej pracy Przygotowany zostat takze specjalny

,komin” do podtaczenia wyciagu oparéw.
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