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 Wierzymy, że nasze porady techniczne i zalecenia przekazywane 
Państwu ustnie czy  pisemnie, wynikające z naszej wiedzy i 
doświadczenia, są prawidłowe. Jednakże nie oznacza to, że są Państwo 
zwolnieni z samodzielnego sprawdzenia właściwości naszych 
produktów odnośnie ich wykorzystania, zwłaszcza w sytuacjach 
wymagających dużych nakładów. API.PL nie ponosi 
odpowiedzialności, ani wobec Państwa ani wobec podmiotów 
trzecich,  za wykorzystanie przez Państwa produktów czy też przyjęte 
metody produkcji 

 

MAGNAPRINT SOFTENER TS 
CONC

DRUK WODNY 

  

Zastosowanie dodatku uszlachetniającego. 
MagnaPrint® Softener TS Conc służy do polepszenia chwytu nadruku. 
Jednocześnie poprawia odporność na ścieranie w stanie suchym bez 
niekorzystnego oddziaływania na ścieranie w stanie mokrym. 
MagnaPrint® Softener TS Conc (Zmiękczacz) poprawia również 
drukowalność farb i zapobiega ich zasychaniu na sitach bez 
jakiegokolwiek niekorzystnego oddziaływania na procesy podsuszania i 
utrwalania. 

 
Umyć sito w wodzie z łagodnym detergentem.  
W celu przyspieszenia i polepszenia efektów 
zalecamy użycie dedykowanych do farb wodnych 
zmywaczy np. Alkemi Aquawash 829. 
 

 
W chłodnym miejscu szczelnie zamknięte:  
5°C – 25°C (77°F) 

 

MagnaPrint® Softener TS Conc może być dodawany do wszelkich farb i 
baz MagnaPrint® w ilości 5-20g/kg.  
Maksymalny poziom dodatku nie powinien być przekraczany, ponieważ 
może to wywołać niekorzystny wpływ na odporność w praniu.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na życzenie dostępna karta charakterystyki substancji (MSDS) 
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