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Ecoroll

Ecoroll Desktop 350

Laminator rolowy Ecoroll Desktop 350 jest uniwersalnym urzgdzeniem stuzgcym do laminacji standardowych
materiatéw arkuszowych do szerokosci 350 mm. Urzgdzenie daje mozliwoéé jedno lub dwustronnej laminaciji
dla materiatéw arkuszowych. Desktop 350 doskonale sprawdza sie réwniez w przypadku laminacji wydrukéw
wykonanych w technologii DTF UV. Plynna regulacja temperatury oraz szybkosci laminaciji daj mozliwo$é dobrania
odpowiednich, dla danego materiatu, parametréw pracy.

Watki pokryte
silikonem odpornym
na wysokgq temperature

Laminacja Szeroko$é laminacii Regulacja predkosci
na zimno i na gorqgco do 350 mm laminowania

Max. temp. laminowania Max. grubos¢ materiatu Max. predko$é laminowania Dostepna laminacija

180°C 1,2 mm 1,5 m/min jedno i dwustronna

MNOGOSC ZASTOSOWAN:

® |aminacja na zimno
® laminacja na gorqgco
e laminacja jednostronna
® |aminacja dwustronna
® nakfadanie folii transportowej
na grafiki wyciete ploterem thgcym
® nakfadanie folii transportowej
na wydruki DTF UV

PARAMETRY TECHNICZNE:

MODEL ECOROLL DESKTOP 350

a eroko$c robocza 350mm Regulacja temperatury Dostepna

a grubo a owania 1.2mm WGgG ]35'(95

ax. predkosé laminowania 1.5m/min Moc znamionowa 640w

ax. temperatura laminowania 180°C Napiecie znamionowe 220~240V
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1. Ostona chronigca 9. Napinacz dla laminatu

przed poparzeniem 10. Zabezpieczenie podajnika

2. Panel sterowania

11. Podajnik laminatu w roli
3. Advance Paper Sensing

4. Stolik podawczy

5. Przedni sensor obecnosci
papieru

6. Uchwyty do podnoszenia
stolika roboczego

7. Prowadnice arkusza

8. Przycisk awaryjnego
zatrzymania

1. Rolka laminujgca

2. Tylni sensor
obecnosci papieru

3. Tylna platforma

4. Gniazdo zasilania

Niezastgpiony zestaw
do druku DTF UV
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