All Printing Innovations

JETLAM BB/BO

Monomerowy laminat PYC do aplikacji wewnetrznych i zewnetrznych. Doskonale zabezpiecza
wydruki przed blaknigciem i dziataniem promieni UV. Odpowiedni do zabezpieczania wydrukéw
na foliach monomerowych PVC instalowanych na powierzchniach ptaskich i lekko zakrzywionych.
Zapewnia réwnomierne wykoAczenie grafik oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Szerokosé:
Zastosowanie: Przeznaczony do zabezpieczania wszelkich wydrukéw reklamowych do aplikacii 106| 137| 160 cm
wewnetrznych i zewnetrznych. NCIWéi‘
Gtéwne cechy: 50m
. e N Grubosé:
ej permanentny, bezbarwn
ip y y 70 um

e  polecany do wydrukéw tuszami UV
e wykorczenie blyszczgce lub matowe

e  kalandrowany

Parametry pracy:

Rekomendowana temperatura aplikaciji: od 10 do 35 st. C

Okres trwatosci: 48 miesiecy (przy wiasciwej aplikacji wykonanej przez specjaliste oraz wtasciwym uzytkowaniu) *

Okres skfadowania: 2 lata w oryginalnych opakowaniach, w temp. od 20 st. C i przy wilgotnosci 50% (warto$¢ uérednional)
Materiat przechowywaé tylko w oryginalnych opakowaniach.

Uzywaé bawetnianych rekawic aby nie uszkodzi¢ materiatu.

"dot. ekspozyciji pionowej, zewnetrznej. diugo$é okresu trwatosci odnosi sie do warunkéw klimatycznych Europy Srodkowe.

Wiasciwosci fizyczne:

Podkiad: jednostronnie silikonowany 85g,/m?

Stabilnoéé wymiarowa (FINAT TM 14) - naklejona na stal nierdzewnq nie wykazuje kurczenia sie w poprzek, na dfugosé max. ok. 0,4 mm
Odpornoé¢ na rozcigganie — wzdtuz min. 19 MPa, w poprzek min. 19 MPa - DIN EN SO 527

Wydtuzenie przy zrywaniu — wzdiuz min. 130%, w poprzek min. 150% - DIN EN ISO 527

Przyczepno$éé - >14N/25mm [ FINAT TM 1, po 24 godzinach aplikacii na stali nierdzewnej)

Ogniotrwatosé {DIN 75200} - samogasngca naklejona na stal nierdzewng

Odpornoé¢ na ogiert — ASTM E 84-07 Class ,A”

Odpornoé¢ na temperature — naklejona na aluminium, od -50 st.C do +90 st.C — bez zmian

Wodoodporno$¢ — naklejona na aluminium, po 72h przy 23 st.C — bez zmian

Pomiedzy drukowaniem a ewentualnym laminowaniem nalezy odczeka¢ od 48 do 72 godzin w celu catkowitego wyschniecia wydruku.

Przed przystgpieniem do aplikacji laminatu, nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnig, na ktérej laminat ma zostaé umieszczony. Powierzchnia ta powinna byé oczyszczona z wszelkiego typu zanieczyszczer, kurzu czy
smardw, ktére to moglyby spowodowaé nieprawidfowe wykonanie laminacii. Przed ostatecznym zalaminowaniem uzytkownik powinien sprawdzi¢ mozliwosci zastosowania laminatu w potqczeniu z wybranym medium oraz
upewnié sig, ze pomiedzy produktem a podtozem nie zachodzq reakcje chemiczne.

Dane umieszczone w powyzszej karcie nie stanowiq prawnej gwaranciji okreslonych parametréw. Mogq by¢ wykorzystywane jedynie informacyinie. Przed ostatecznym zastosowaniem danego produktu, nalezy indywidualnie
i we wlasnym zakresie przeprowadzic testy jego przydatnosci z uwagi na szeroki zakres mozliwych zastosowan.
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