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HANDTOP HT1610 UV LED

Drukarka stotowo HT1610UV o polu zadruku 1600x1000 mm jest wydajnym urzadzeniem
zaprojektowanym specjalnie z myslg o pracy w firmach produkcyjnych i drukarniach komercyjnych.
Urzadzenie umozliwia druk na mediach sztywnych, elastycznych i gadzetach reklamowych
o wysokosci do 100 mm. Stét roboczy w drukarce jest wyposazony w 2 strefy, odwracalny podsys,
co wptywa na tatwos$¢ tadowania i pewnosci mocowania mediow. Urzadzenie posiada system
automatycznego pomiaru grubosci materiatu oraz regulacje wysokosci karetki.

Atutem urzadzenia jest grubos¢ pracy pod kontrolg znanych i cenionych programéw RIP takich jak
Caldera, Onyx czy ErgoSoft, co umozliwia bezproblemows integracje z istniejgcym srodowiskiem
produkcyjnym drukarni. Drukarnia zapewnia najlepszy stosunek miedzy predkoscig druku, a jakoscia
uzyskiwanych prac.

Korzysci dla uzytkownika:

Uniwersalne zastosowanie, wydajnosc i wysoka jakos¢ druku dzieki:

o innowacyjnej budowie karetki z mozliwoscig konfiguracji gtowic w trzech rzedach,
precyzyjnemu uktadowi pozycjonowania karetki bazujgcemu na enkoderze o wysokiej rozdzielczoéci,

automatycznej regulacji wysokosci karetki, ktéra zapewnia mozliwos¢ druku na materiatach o réznej

grubosci do 100 mm,
o Mmozliwosci zastosowania wysokiej jakosci gtowic drukujacych Ricoh GENé6 lub Kyocera KJ4A

Zastosowanie:

Handtop HT1610 UV drukuje bezposrednio na réznego typu
podiozach stosowanych w:

* reklamie: bannery, folie, panele podéwietlane, materiaty rollup’owe,
stoiska POS, plexi, correx, dibond,

* branzy dekoratorskiej: elementy wyposazenia wnetrz: materiaty
szklane, drewniane, skéra, ekoskéra, plytki ceramiczne, tapety,

* przemysle: zadruk elementéw metalowych, szklanych, blach, ptyt
meblowych, HDF, itd.




Wygodna obstuga dzieki:

e zaawansowanemu sterowaniu z poziomu oprogramowania,
e automatyzacji istotnych proceséw: systemowi samodzielnej diagnozy poprawnego dziatania podstawowych
podzespotédw drukarki, uktadowi automatycznego pomiaru wysokosci drukowanego podtoze, systemowi

podci$nieniowemu,
e intuicyjnemu oprogramowaniu

Stabilny druk produkcyjny i bezpieczenstwo uzytkowania dzieki:

* profesjonalnie wykonanym elementom gwarantujacym wysoka jakos¢,

e zastosowaniu znakomitej jakos$ci podzespotéw produkcji znanych $wiatowych marek, przyktadowo niemieckie
prowadnice Igus, japoniskie silniki serwo Fuji, paski zebate marki Megadyne,

¢ zastosowaniu zabezpieczen przeciw uderzeniowych, ktére minimalizuja ryzyko uszkodzenia gtowicy

e zainstalowanemu systemowi recyrkulacji biatego atramentu w catym uktadzie, oraz mieszadle w gtéwnym
zbiorniku atramentu, ktére eliminuje mozliwos$¢ wytracenia sie pigmentu, co zapobiega uszkodzeniu gtowicy.

RICOH GEN 6

» ostry, wyrazny, wysokiej jakosci zadruk

« wielkos¢ kropli 5-10-15 pl
» szybsza praca gtowicy

» czestotliwosé taktowania do 50 KHZ

» tatwos¢ obstugi
» odtaczalne tasmy gtowic

o kompaktowa i elastyczna zabudowa karetki

Parametry techniczne:

Typ glowicy

Kyocera KJ4A

o
CRR

Ricoh GEN 6

Wielkosci kropli

Zmienna kropla w zakresie 4-6-10 pl

Zmienna kropla w zakresie 5-10-15 pl

il . f 2-4 gtowic ; : Rt
llos¢ gtowic drukujgcych (1 rzedowa wersja karetki) 2-4 gtowic (1 rzedowa wersja karetki)
Typ lamp UV LED UV LED
Maksymalna rozdzielczosé 1200 x 1200 dpi 1200x1200dpi

Przyktadowe predkosci druku CMYK+W

363 x 1200 dpi: 36 m*/h

600 x 600 dpi: 27 m?*/h

363 x 2400 dpi: 27 m*/h

600 x 900 dpi: 20 m*/h

363 x 3600 dpi: 20 m*/h

600 x 1200 dpi: 15m*/h

Obszar zadruku

1600 x 1000 mm

Grubosé podtoza do 100 mm
Rodzaj podioza sztywne
Rodzaj atramentu UV LED

Stosowane media

szkto, akryl,sklejka drewniana, ptytki ceramiczne, metal, PVC, tektura falista, tworzywasztuczne i inne
materiaty. Szereg podtozy wymaga zastosowania dedykowanych primeréw.

Typ koloru

C, M, Y, K, Lc, Lm, W, opcjonalny Varnish (gdy nie ma zainstalowanych koloréw Lc i Lm)

Wspierany format plikéw

Adobe Postscript Level 3 PDF, JPG, TIFF, EPS, Al

Oprogramowanie RIP

Caldera, Onyx, ErgoSoft

System operacyjny

Windows 7 / Windows 10

Waga netto 570 kg
Wymiary urzgdzenia (LxWxH) 3440 mm x 2210 mm x 1280 mm
Pobér mocy lamp UV LED 5,3 kW (20A)
Parametry zasilania 3 fazowe 45 A

$rodowisko pracy

czyste, niezapylone pomieszczenie z zapewniang wentylacja. Temperatura 18-30°C

Certyfikaty

CE, FCC

Dane zawarte w powyzszej tabeli maja charakter pogladowy. W przypadku wprowadzenia przez producenta zmian
parametréw technicznych urzadzen, API.PL zastrzega sobie mozliwos¢ modyfikacji ww. tabeli bez powiadamiania.
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Szczecin

szczecin@api.pl
tel.+48 791 222 080

Wroctaw

wroclaw@api.pl
tel.+48 665 307 407

Poznan

poznan@api.pl
tel.: +48 537 685 412

Bydgoszcz

bydgoszcz@api.pl
tel. +48 534 590 080

Biatystok

bialystok@api.pl
tel.: +48 537 566 377



