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EASISOLV 701 
ŚRODEK MYJĄCY MATRYCE SITOWE.



OPIS PRODUKTU

 

 

 

 

 

CECHY SZCZEGÓLNE EASISOLV 701

Dane fizyczne i chemiczne
Wygląd i zapach

Ciężar właściwy

klarowna ciecz o łagodnym zapachu

Punkt wrzenia 1960C

(w temp.200C)1,01

Ciśnienie pary 0,08 mHg, 200C

Gęstość pary cięższa od powietrza

pH neutralne

LZO (lotne związki organiczne) 910 gramów/litr

Temperatura zapłonu 910C

EasiSolv 701 to preparat czyszczący do usuwania farb, pozostałości diazo i odtłuszczania matryc 
sitodrukowych w jednym. Jest to przyjazny środowisku, o łagodnym zapachu, bardzo szybko działający 
środek przeznaczony do rozpuszczania i czyszczenia wszystkich rodzajów farb, klejów, lakierów
oraz pozostałości stałych z siatek sitodrukowych.
 
EasiSolv 701 działa szybko, jako środek do usuwania trwałych przebarwień, jednocześnie odtłuszczając 
matrycę, nie powoduje uszkodzeń siatki drukarskiej. 

• Rozpuszcza wszystkie rodzaje farb i usuwa stałe przebarwienia skutecznie i szybko, pozostałości
po czyszczeniu usuwamy za pomocą wypłukania siatki wodą pod dużym ciśnieniem. 

• Rozpuszcza farby i odtłuszcza sito w jednym procesie, eliminując dodatkowy etap związany
z oddzielnym odtłuszczaniem.

• Easisolv 701 ma łagodny zapach, co sprawia, że czyszczenie sit jest o wiele bardziej przyjazne. 
• Nie jest łatwopalny (temperatura zapłonu wynosi 910C ) co czyni go bardziej bezpiecznym w użyciu, 

przechowywaniu oraz łatwiejszym w utylizowaniu zużytych papierów, bądź ściereczek używanych
w procesie mycia sit. 

• Nie pieni się, biodegradowalne składniki przyczyniają się do doskonałego czyszczenia sit z farb
i usuwania stałych przebarwień, zapewniając jednocześnie pełną zdolność do zmywania środka 
wodą.

• Może być nakładany ręcznie za pomocą butelki zraszającej, bądź gąbki nasączonej środkiem,
lub użyty w automatycznych urządzeniach myjących. 

• Easisolv 701 może być stosowany na mokre matryce sitodrukowe w celu usunięcia trwałych 
przebarwień, nie powodując uszkodzenia siatki. 



 

 

ZASTOSOWANIE DO MYCIA MATRYC 
SITODRUKOWYCH

ZASTOSOWANIE DO USUWANIA
TRWAŁYCH PRZEBARWIEŃ („DUCHÓW”) 
Z ODTŁUSZCZACZEM 

1. Usuń nadmiar farby z sita.
2. Nanieś EasiSolv 701 za pomocą butelki zraszającej, bądź gąbki nasączonej produktem na sito  

(zwłaszcza na pozostałą na nim farbę) po stronie drukowanej, rozetrzyj w razie potrzeby. Ściągnij 
nadmiar zawiesiny z sita.

3. Użyj myjki z dużym ciśnieniem wody i zacznij płukać sito od dołu ku górze. Zwróć uwagę na stronę 
drukowaną sita, dokładnie ją czyszcząc.

4. Zastosuj odwarstwiacz emulsji. Sito jest gotowe do ponownego użycia  (nie potrzebujesz stosować 
tradycyjnego odtłuszczacza).

5. Jeśli nadal pozostaną trwałe przebarwienia (tzw. „duchy”) użyj ponownie EasiSolv 701 i wypłucz sito 
pod dużym ciśnieniem wody. 

1. Usuń nadmiar farby z sita.
2. Nanieś EasiSolv 701 na sito za pomocą butelki zraszającej lub mocno nasączonej szmatki i wyszoruj 

sito z obu stron.
3. Wypłucz sito pod dużym ciśnieniem wody z dwóch stron, następnie zmniejsz ciśnienie wody i spłucz 

sito obfitą ilością wody, nie używając nadmiernego jej ciśnienia.  Pozwoli to na aktywację 
odtłuszczacza. Sita są umyte i gotowe do użycia. 
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