
www.api.pl

PLASTISOLV 842 
ŚRODEK USUWAJĄCY FARBĘ PODCZAS DRUKU.



PlastiSolv 842 jest przyjaznym dla środowiska, pozbawionym zapachu środkiem czyszczącym  szablony 
sitodrukowe z farb używanych w procesie druku na tkaninach, mogącym być użytym w trakcie druku celem 
otworzenia punktów drukowych jak i po druku celem umycia szablonu z farby. PlastiSolv 842 usuwa farbę 
bardzo szybko oraz szybko odparowuje, praktyczny przy szybkich zmianach kolorów farby, otwieraniu 
punktów drukowych oraz w czyszczeniu zaschniętych sit.

OPIS PRODUKTU

• Nie posiada zapachu, co czyni go o wiele bardziej przyjaznym produktem przy zmianie kolorów 
farby i przemywaniu sita w trakcie druku, jest znacznie łatwiejszy w użyciu niż produkty tradycyjne 
oparte na rozpuszczalnikach.

• Szybko wysycha, działając bezpiecznie i bezwonnie, co różni go od tradycyjnych metod 
stosowanych przy myciu sit.

• Nie zmywa ani nie uszkadza fotopolimerowych emulsji światłoczułych i filmów kapilarnych, co 
pozwala na szybkie i łatwe czyszczenie matryc.

• Jest niepalny, co czyni go łatwiejszym w użyciu, magazynowaniu, utylizowaniu zużytych ściereczek 
czyszczących w przeciwieństwie do tradycyjnych preparatów rozpuszczalnikowych.

• Może być użyty zarówno w procesie ręcznym, jak i automatycznym.

CECHY SZCZEGÓLNE PLASTISOLV 842

Dane fizyczne i chemiczne
Wygląd i zapach transparentny płyn o zapachu cytrusów

Temperatura przechowywania 200C

Punkt wrzenia 1750C

Ciśnienie pary 0,08 mHg, 200C

Gęstość pary cięższa od powietrza

pH neutralne

VOC 800 gramów/litr

Temperatura zapłonu 610C



1. Usuń nadmiar farby z matrycy sitodrukowej
2. Nanieś PlastiSolv 842 za pomocą butelki zraszającej lub automatycznego pistoletu rozpylającego 

lub za pomocą ściereczki dobrze nasączonej preparatem na sito.
3. Dokładnie wymyj sito celem usunięcia farby, używając ściereczek bądź gąbki i wytrzyj całą 

rozpuszczoną farbę.
4. Powtórz, jeśli istnieje taka potrzeba, następnie wytrzyj sito od strony raklowej i drukowej
5. Sito będzie gotowe do druku po upływie 10-15 sekund.

ZASTOSOWANIE DO MYCIA MATRYC 
SITODRUKOWYCH
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