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GONGZHENG

Gongzheng Group

Gongzheng Group jest znanym azjatyckim producentem
drukarek wielkoformatowych. Firma powstata w 1997 roku i
szybko zyskata popularnosé¢ na lokalnym rynku. Obecnie
fabryki Gongzheng zajmuja obszar ok. 60 000 m?* powierzchni
produkcyjnej, a liczba pracownikdéw przekracza 330 oséb.
Roczna produkcja firmy ksztattuje sie na poziomie 4500 sztuk
drukarek wielkoformatowych, ktére eksportowane s3 ,
do wielu krajow na catym $wiecie. .
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GZC3202SG jest podstawowg wersjg drukarki solwentowej produkowanej przez firme Gongzheng.
Urzadzenie daje mozliwos¢ szybkiego druku w szerokosci do 320 cm na materiatach typu baner, frontlit,
backlit, folia czy papier. Druk odbywa sie za posrednictwem, znanych i cenionych w branzy, gtowic
drukujacych FujiFilm Dimatix Starfire 1024, ktére to wystepujg w wersji z kroplg o wielkosci 10 i 25
pikolitréw. Urzadzenie zostato zaprojektowane z pomystem i wykonana z dbatoscig o detale, a solidna
konstrukcja urzadzenia jest gwarancjg stabilnej pracy.
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Glowne cechy urzqgdzenia

Gtowice drukujace FujiFilm Dimatix Starfire 1024 - gtowice
z opatentowanym systemem ciggtej recyrkulacji atramentu
RediJet, ktory znaczaco skraca czas dostarczenia atramentu do
dysz, minimalizuje straty oraz zwieksza niezawodnos$¢ pracy.
Wysoka czestotliwos¢ taktowania wraz z wysokim poziom
napiecia powoduja, ze gtowice Starfire 1024 zapewniaja
niezrbwnane nasycenie i ostre szczegdty przy zachowaniu
wysokich predkosc¢ druku.

Podcisnieniowy system recyrkulacji atramentu GnTec - oparty
na japonskich komponentach uktad doskonale wspdtdziata
z gtowicami Starfire zapewniajac nieprzerwane dostarczanie
atramentow i minimalizujac ilo$¢ koniecznych do wykonania
konserwacji gtowicy.

Panasonic AC6 servo system - charakteryzuje sie wyzszym o ok.
10% wyzszym momentem obrotowym od poprzedniego modelu
A5 i generuje mniejsze wibracje, zapewniajagc tym samym
precyzyjny ruch karetki.

Ulepszony st6t druku oraz belka gtéwna prowadnicy - aluminiowa
belka gtdwna prowadnicy w potaczeniu z cichg prowadnicg liniowa
zapewniaja wysoka predkosc i rozdzielczos¢ druku oraz dtugg
zywotnos$é. Specjalnie zaprojektowany stét druku zapewnia
stabilne i przeciwzmarszczkowe podawanie mediéw.




Solidny uktad podawania i odbioru
mediow - zaprojektowany specjalnie
do pracy z ciezkimi i szerokimi mediami
pozwala w precyzyjny sposdb prowadzié¢
media przez caty tor druku oraz
precyzyjnie nawinac¢ je na odbiorniku
po skonczonej pracy.

Czesdcig uktadu sg rozprezne watki
podawcze, ktére stabilizuja rolki
z materiatem oraz precyzyjnie podaja
go do druku.

tancuchy kablowe IGUS - produkowane
przez niemiecka firme taincuchy maja
za zadanie zabezpieczenie przewodow
elektrycznych oraz toru prowadzenia
atramentu. Dodatkowg zaletg jest tutaj
fakt, ze obnizajg one poziom hatasu
i wibracji w poréwnaniu do maszyn, ktére
takowego rozwigzania nie stosujg

Wydajny system suszenia wydrukéw - funkcja inteligentnej
synchronizacji pozwala na efektywne suszenie wydrukéw przy
minimalizacji poziomu zuzycia energie elektryczng. Metalowa
siatka i wspornik sprezynowy chronig rury IR podczas transportu i

zapobiegaja ryzyku pozaru podczas drukowania.

Czujnik konca mediéw - drukarka wykrywa moment, w ktérym
koncza sie media. Pozwala to unikna¢ pracy maszyny w
momencie, gdy nie ma na niej zatozonych mediéw lub media sie
skonczyty. (zdjecie prezentacja powerpoint str. 26)




dane techniczne

Model GZC3202SG
Gtowica 2 Starfire 1024(10pl) 2 Starfire 1024(25pl)
Atrament C.M.Y.K solvent/eco-solvent
System aplikowania atramentu Negative Pressure Recirculation System
Szeroko$¢ zadruku GenTek Max. 3200mm
Rodzaj podtozy Banner, Frontlit, Backlit, Vinyl, Film
System podawania mediéw Automatic media feeding and taking up system with pneumatic shaft
System suszenia Pre, mid, post and extended heater plus smart IR drier
Predkos¢ druku
300x400 dpi/ 129m?*/h 300x400 dpi/ 126m*/h
600x400 dpi/ 115m?*/h 600x400 dpi/ 97m*/h
300x600 dpi / 86m°/h 300x600 dpi/ 87m’/h
600x600 dpi/ 76m*/h 600x600 dpi/ 65m*/h
300x800 dpi/ 67m’/h 300x800 dpi / 68m*/h
600x800 dpi/ 59m*/h 600x800 dpi/ 51m*/h
Interfejs danych External: USB2.0; Internal: High-speed SCSI
Srodowisko pracy Temp.23°C~29°C, Wilgotno$¢ :50%~80%
RIP PhotoPRINT/Maintop + GZ control console
Zasilanie 50Hz/AC,220V+10% 13A(printer)+16.73A(QT drying system)
Wymiary urzadzenia 4790 mm x1230 mm x1460mm
dt. x szer. x wysokosé
Waga 890kgs
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Oddziaty:
Warszawa

warszawa@api.pl
tel. +48(22) 812 06 80
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Chorzéw

chorzow@api.pl
tel.+48 (32) 241 65 14

Szczecin

szczecin@api.pl
tel.+48 791 222 080

Wroctaw

wroclaw@api.pl
tel.+48 665 307 407

Poznan

poznan@api.pl
tel. +48 (61) 849 88 87

Bydgoszcz

bydgoszcz@api.pl
tel. +48 534 590 080



