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GONGZHENG  AQ3204S
DRUKARKA SOLWENTOWA



Gongzheng AQ3204S

No variable dot

GZ Variable dot

Przemysłowy system prowadzenia mediów.

Technologia druku zmienną kroplą

Głowice drukujące EPSON I3200

Możliwość druku na dwóch mniejszych
rolkach jednocześnie.

Nowy model stacji parkowania i czyszcze-
nia głowic. Pojedynczy wiper dla wszystkich
głowic przyspiesza proces ich czyszczenia.

Podwójna listwa promienników IR
gwarantuje idealne dosuszenie wydruków.

Układ podawania mediów bazujący na 
rolkach rozprężnych.

AQ3204S to najnowsza drukarka wielkoformatowa z szerokiej rodziny urządzeń firmy Gongzheng. 
Model ten został zaprojektowana bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu producenta, wspartym 
najnowszymi technologiami, takimi jak głowice drukujące EPSON I3200.
Urządzenie daje możliwość szybkiego druku w szerokości do 320 cm na materiałach typu baner, 
rontlit, backlit, folia czy papier.
Druk odbywa się za pomocą, najnowszej generacji, głowic drukujących EPSON I3200, które
w połączeniu z technologią zmiennej wielkości kropli, są gwarancją jakości i powtarzalności wydruków.
Doskonale sprawdza się również precyzyjny układ  prowadzenia mediów wraz z rozbudowanym
modułem suszenia wydruków.



EPSON I3200
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dra� 360x1800  dpi / 110m   2  /h

produc�on 720x1200 dpi /  82m        2    /h

high-res 720x1200 dpi / 64 m

photo 720x1200 dpi / 55m
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do 3,2 m 

2 cale (50,8  mm) lub 3 cale 76 mm

z roli na rolę

rolowe media przeznaczone d druku ekosolwentowego

do 150 kg

Ekosolwent

CMYK

FlexiPRINT GZ Edi�on / Onyx (opcjonalnie za doplatą) + GZ Printer Manager

oprogramowanie sterowania drukarki: GZ Printer Manager

903 kg

4885 x 1401 x 1661

czyste niezapylone pomieszczenie z zapewnioną wentylacją  

temperatura 23 - 29 oC 

 wilgotność względna 50-80%
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•320 cm szerokości zadruku

•Druk na mediach rolowych przeznaczonych do atramentu ekosolwentowego

•Przemysłowy układ prowadzenia mediów (rolki o wadze do 150 kg)

•Nowoczesne głowice drukujące EPSON I3200

•Konfiguracja kolorystyczna CMYK

•Oprogramowanie RIP FlexiPRINT / Onyx (opcjonalnie)  +  GZ Printer Manager

•Atramenty ekosolwentowe Jetbest Eco Color Boost

Dane techniczne

Typ głowicy

Ilość głowic

Maksymalna rozdzielczość/ prędkość druku

Szerokość zadruku

Podajnik mediów przystosowany do  gilz

Podawanie mediów

Rodzaj podłoży

Max. waga rolek

Rodzaj atramentu

Tryb koloru

Wspierane oprogramowanie RIP

Interfejs sterowania drukarki

Waga ne�o

Wymiary  zainstalowanego urządzenia mm (dł. x szer. x wys.)

Parametry zasilania AC 230V (±10%), 50Hz/AC, 6.7A  (drukarka) + 2x17A (układ suszący)

Środowisko pracy

Główne cechy 
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