
TRANSMATIC REV 3 S

Niezawodne prasy i kalandry.

DANE TECHNICZNE:

OPIS URZĄDZENIA: Wymiary płyty grzewczej:
Zakres temperatur:
Regulacja czasu transferu:
Nacisk max.: 
Max. pobór prądu:
Średni pobór prądu w czasie pracy:
Napięcie zasilania:
Waga:

50x40 cm
40-255° C
0-999 sec.
600 gr/cm2
2,2 kW
1,0 kW/h
230 VAC
ok. 77 kg

Transma�c REV 3S jest elektryczną, półautomatyczną prasą transferową
z otwieraniem typu swing. Prasa posiada funkcję półautomatycznego
zamykania oraz automatycznego otwierania po upływie zadanego czasu
wygrzewania. Precyzyjna, cyfrowa regulacja temperatury, czasu pracy,
siły docisku oraz pomiar liczby wykonanych transferów sprawiają,
że prasa staje się niezastąpionym urządzeniem produkcyjnym.
Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość wymiany dolnych stołów 
podawczych oraz zastosowanie opcjonalnego zestawu do transferu nadruków
na czapki. Prasa nie wymaga podłączenia sprężonego powietrza.

solidna i stabilna konstrukcja
pojedynczy stół podawczy
duża siła docisku
dotykowy wyświetlacz
4 programowalne ustawienia pracy
płynna regulacja temperatury i siły docisku
równomierne rozłożenie docisku
przycisk natychmiastowego zatrzymania
pracy urządzenia (emergency stop)
wymienne stoły robocze (opcjonalnie
dostępne różne wielkości)
opcjonalny zestaw do transferu na czapki
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