
TRANSMATIC TMH 17-17D

Niezawodne prasy i kalandry.

DANE TECHNICZNE:

OPIS URZĄDZEŃ: Wymiary płyty grzewczej:
Zakres temperatur:
Regulacja czasu transferu:
Nacisk max.: 
Max. pobór prądu:
Średni pobór prądu w czasie pracy:
Napięcie zasilania:
Waga:

14x8 cm
40-305° C
0-999 sec.
600 gr/cm2
0,4 kW
0,2 kW/h
230 V
ok. 20 / 24 kg

Transma�c TMH 17 i TMH17D są manualnymi prasami termotransferowymi
przeznaczonymi do wykonywania transferów na czapki. TMH17 wyposażono
w jeden uchwyt do mocowania czapek, a TMH17D ma takie uchwyty dwa.
W obydwu przypadkach prasy dysponują pojedynczym elementem grzewczym 
o polu roboczym 14x8 cm. Precyzyjna, cyfrowa regulacja temperatury oraz
czasu pracy sprawiają, że prasy stają się niezawodnymi partnerami w produkcji.
Solidna konstrukcja urządzeń sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest
niezawodna prasa służąca do wykonywania małych i średnich par�i transferów
z folii flex, farb plas�zolowych, DTF, utrwalania wydruków z drukarek DTG,
sublimacji, itp..
 

solidna i stabilna konstrukcja
pojedynczy uchwyt podawczy dla modelu TMH17
dwa uchwyty podawcze dla modelu TMH17D
płyta grzewcza unoszona pod kątem
stoliki robocze pokryte gumą silikonową
duża siła docisku
płynna regulacja temperatury i czasu
równomierne rozłożenie docisku
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