
TRANSMATIC TS 3M

Niezawodne prasy i kalandry.

DANE TECHNICZNE:

OPIS URZĄDZENIA: Wymiary płyty grzewczej:
Zakres temperatur:
Regulacja czasu transferu:
Nacisk max.: 
Max. pobór prądu:
Średni pobór prądu w czasie pracy:
Napięcie zasilania:
Waga:

50x40 cm
40-305° C
0-999 sec.
600 gr/cm2
2,2 kW
1,0 kW/h
230 V
ok. 35 kg

Transma�c TS 3M jest manualną prasą transferowa o polu roboczym
50x40 cm. Odsuwana w bok płyta grzewcza znacząco ułatwia układanie
przedmiotów na stole roboczym. Solidna konstrukcja sprawdzi się wszędzie 
tam, gdzie potrzebne jest niezawodne urządzenie służące do wykonywania
małych i średnich par�i transferów z folii flex, farb plas�zolowych, DTF, 
utrwalania wydruków z drukarek DTG, sublimacji, itp..
Precyzyjna, cyfrowa regulacja temperatury oraz czasu pracy sprawia,
że prasa staje się niezastąpionym urządzeniem produkcyjnym. Dodatkową
zaletą urządzenia jest możliwość wymiany dolnych stołów podawczych oraz
zastosowanie opcjonalnego zestawu do transferu nadruków na czapki.

solidna i stabilna konstrukcja
pojedynczy stół podawczy
płyta grzewcza przesuwana w bok
duża siła docisku
płynna regulacja temperatury i czasu
równomierne rozłożenie docisku
wymienne stoły robocze (opcjonalnie
dostępne różne wielkości)
opcjonalny zestaw do transferu na czapki
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