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 Wierzymy, że nasze porady techniczne i zalecenia przekazywane 
Państwu ustnie czy  pisemnie, wynikające z naszej wiedzy  
i doświadczenia, są prawidłowe. Jednakże nie oznacza to, że są 
Państwo zwolnieni z samodzielnego sprawdzenia właściwości naszych 
produktów odnośnie ich wykorzystania, zwłaszcza  
w sytuacjach wymagających dużych nakładów. API.PL nie ponosi 
odpowiedzialności, ani wobec Państwa ani wobec podmiotów 
trzecich,  za wykorzystanie przez Państwa produktów czy też przyjęte 
metody produkcji 

 

System mieszania kolorów 
Mixopake Plastisol 
 

DRUK PLASTIZOLOWY 

  

Super kryjące bezftalanowe farby plastizolowe  
z systemem mieszania zgodnym z Pantone® 

 
Plastizole Mixopake to zestaw 19-stu bezftalanowych (MIXE), gotowych do 
użycia farb bazowych stanowiących, wraz z łatwym w obsłudze i dostępnym 
on-line, bezpłatnym programem IMS 3.0, system mieszania do produkcji 
kolorów z całej palety Pantone® oraz wszystkich barw standardowych 
Mixopake. 
 
Farby Mixopake posiadają niezrównaną siłę krycia, dlatego stanowią 
najlepszy z możliwych wybór dla druku w standardowych kolorach 
bezpośrednio na ciemnych tekstyliach. Są łatwe w druku ręcznym, ale 
doskonale sprawdzają się także w druku maszynowym. Nadają się doskonale 
do druku na czystej bawełnie a także na poliestrze i jego mieszankach z 
bawełną (jeśli zastosujemy zabezpieczający poddruk antymigracyjny). 
Nie zaleca się rozcieńczania tych farb, zawsze skutkuje to spadkiem siły krycia. 
Jednak jeśli wysokie krycie nie jest wymagane (druk na białym podkładzie lub 
na jasnych podłożach) można zastosować, doskonale poprawiający 
drukowalność farb oraz zmiękczający chwyt, wypełniacz w postaci K2922 Soft 
Hand Clear.Najlepiej stosować do druku tymi farbami siatki z zakresu 
gęstości 24 – 90 włókien/cm. 
Paletę efektów wizualnych rozszerza gama farb metalicznych, dedykowanych 
baz i żeli oraz dodatków modyfikujących. 

 

 wolne od ftalanów i metali ciężkich 
 do druku ręcznego i automatycznego 
 doskonałe krycie 
 do druku na bawełnie, poliestrze i mieszankach 
 wysoka trwałość i odporność na pranie 
 system mieszania zgodny z paletą Pantone® 
 wysoka wydajność 

 
  

 
Bawełna/ Mieszanki bawełny z poliestrem  
i poliestry (na podkładzie antymigracyjnym) 
 

 
Zaleca się stosowanie siatek o gęstości 24-90T. 
Rakiel prostokątny o twardości 70/80 Sh   

 

 
Emulsja odporna na farby plastizolowe. Zalecana:  
Image Mate DC 521, Image Mate DZ 343, Chromatech 
50 PL, Ulano LX 660. 
 

 
K2922 Soft Hand Clear - zmiękcza chwyt 
Plast PF Additivo UP – dodatek puchnący 
Plast PF Additivo 86 – rozcieńczalnik 
Plast PF Currable Reducer – rozcieńczalnik żelujący 

 

 
Podsuszanie międzyoperacyjne: 60-65°C na 
rozgrzanych paletach  
Utrwalanie: 1-1½ minuty przy 160°C (320°F)  

 

 
Zmywacze do farb plastizolowych. Zalecane: 
Plastisolv 842, Aquawash 829, Screen Wash K3. 
 

 
W chłodnym miejscu szczelnie zamknięte:  
18°C – 35°C . Chronić przed bezpośrednim działaniem 
słońca. 
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MIXE-1000 Super White Phthalate Free 
MIXE-2002 Yellow G/S Phthalate Free 
MIXE-2042 Yellow R/S Phthalate Free 
MIXE-3002 Red Y/S Phthalate Free 
MIXE-3007 Red B/S Phthalate Free 
MIXE-4001 Magenta Phthalate Free 
MIXE-4002 Violet Phthalate Free 
MIXE-4003 Cerise Phthalate Free 
MIXE-5001 Blue G/S Phthalate Free 
MIXE-5003 Blue R/S Phthalate Free 
MIXE-6002 Green Phthalate Free 
MIXE-8000 Black Phthalate Free 
MIXE-F211 Neon Orbit Yellow Phthalate Free 
MIXE-F212 Neon Golden Yellow Phthalate Free 
MIXE-F214 Neon Flame Orange Phthalate Free 
MIXE-F312 Neon Aurora Pink Phthalate Free 
MIXE-F411 Neon Magenta Phthalate Free 
MIXE-F511 Neon Solar Blue Phthalate Free 
MIXE-F611 Neon Traffic Green Phthalate 

Na życzenie dostępna karta charakterystyki substancji (MSDS) 
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