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PROCOLTOP EMULSJA SWIATEOCZULA

CHARAKTERYSTYKA

PROCOL TOP jest uniwersalng emulsjg fotopolimerowo - diazowa koloru fioletowego. Charakteryzuje j3 wysoka
rozdzielczo$¢, odporno$¢ mechaniczna oraz krétki czas naswietlania. Wysoka zawarto$¢ ciat statych (41%) daje
mozliwos$¢ produkcji wysokiej jakosci matryc. Zalecana do prac graficznych.

ZASTOSOWANIE

Emulsja przeznaczona jest do przygotowania szablonéw sitodrukowych pod druk farbami wodnymi, plastizolowymi,
rozpuszczalnikowymi, oraz farbami UV. Doskonale nadaje sie do dtugich cykléw produkcyjnych, drukéw rastrowych i

wszedzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jako$¢ matryc.

PRZYGOTOWANIE SITA

Przed pierwszym uzyciem sito powinno zostaé¢ doktadnie odttuszczone. Wczeséniej uzywane sito powinno by¢
oczyszczone z resztek farb, emulsji i innych zanieczyszczen.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI

Emulsje nalezy chronié przed dziataniem $wiatta dziennego. Obchodzenie sie z emulsjg jest mozliwe przy oswietleniu
bezpiecznym $wiattem zéttym lub czerwonym. Nalezy dodaé¢ wode do buteleczki z diazo. Doktadnie wymieszaé
energicznie wstrzasajac. Nastepnie nalezy dodac¢ zawartos¢ buteleczki z diazo do emulsji i doktadnie mieszaé, uzywajac
drewnianego mieszadta, az do uzyskania jednolitego koloru. Zamkna¢ (nie dociskajac pokrywy) pojemnik i odstawic¢ na
co najmniej 1 godzine, do ciemnego pomieszczenia, az pecherzyki powietrza zostang uwolnione z objetosci mieszaniny.
Nalezy zapisa¢ date uczulenia emulsji.

ZACIAGANIE EMULSJI

Sito nalezy zaciggac rynienka z emulsja w temperaturze pokojowej. Istnieje wiele roznych metod zaciggania (jeden na
jeden, jeden na dwa itp.). llo$¢ zacigganych warstw zalezy od typu wzoru i wysokosci warstwy emulsji jakg chcemy
uzyskac oraz od gestosci siatki, nalezy pamietad, ze ostatnie zaciggniecie zawsze powinno by¢ po stronie raklowe;j sita.
Emulsja dobrze sobie radzi w sytuacji niskiego naciggu sita przy duzym nacisku rakla.

SUSZENIE SITA

Sito nalezy suszy¢ w pozycji poziomej, strong drukowa do dotu, uzywajac ciemnej i czystej suszarni. Zalecana
temperatura suszenia to 30-35 stopni C. Bardzo istotne jest by w pomieszczeniu, w ktérym przeprowadzane jest
suszenie zachowana byta niska wilgotno$¢ i dobra cyrkulacja powietrza. Przy duzej wilgotnosci (nawet gdy temperatura
jest wysoka) w warstwie emulsji pozostaje duzo wody co Zle wptywa na jej przyleganie do siatki i odpornosé
mechaniczna.

Zaleca sie, wczesniej zaciggniete i wysuszone sita podda¢ kilkuminutowemu dosuszeniu tuz przez czynnosciag
naswietlania, w celu usuniecia resztek wilgoci.
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NASWIETLANIE

Nalezy upewnic sie, ze wszystkie powierzchnie, emulsja, diapozytyw i szyba kopioramy, sg wolne od zanieczyszczen,
ktére moga blokowadé swiatto UV i pojawi€ sie na naswietlonym sicie jako niechciane elementy. Przytozy¢ zaczerniong
strone diapozytywu do drukowej strony sita i zamocowac przezroczystg tasmag montazowa, aby zapobiec ewentualnym
przesunieciom, przed umieszczeniem sita w kopioramie.

Na czas naswietlenia ma wptyw wiele zmiennych takich jak: typ i wiek lampy, odlegtos¢ pomiedzy lampa a sitem, rodzaj
siatki i grubo$¢ szablonu. Nalezy przeprowadzi¢ préby, przed rozpoczeciem produkcji, aby okresli¢ wtasciwe czasy
naswietlania.

Dla lampy metal halogen 3kW odlegtosé 90cm, zaciaggniecie 1:1 (jednej warstwy po stronie drukowej i jednej po stronie
raklowej): biata siatka 120 nitki/cm, przyblizony czas $wiecenia wynosi 45 sek. Dla zéttej siatki 120 nitek/cm 75 sek.
Zaciagniecie 2:2 (dwie warstwy po stronie drukowe] i dwie po stronie raklowej): zétta siatka 120 nitki/cm, przyblizony
czas $wiecenia wynosi 120 sek. Dla zéttej siatki 165 nitek/cm 60 sek.

WYWOLYWANIE

Nalezy nawilzy¢ obie strony sita letnim strumieniem wody, odczekaé¢ chwile, a nastepnie wymyé wzér od strony
drukowej sita, az do momentu catkowitego wyptukania emulsji, sptywajgca woda po obu stronach sita nie moze sie
pieni¢ i musi by¢ czysta. Usungé¢ nadmiar wody np. przy pomocy Sciggaczki do szyb lub strumienia sprezonego
powietrza i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia albo wysuszy¢ w suszarce do sit.

ODWARSTWIENIE

Nalezy nanies¢ odwarstwiacz na obie strony sita, rozprowadzi¢ go doktadnie i pozostawi¢ na kilka minut, do momentu
az wzor zacznie znikac (odwarstwiacz nie moze wyschnac¢ na sicie). Nastepnie nalezy sptukac sito woda. Zalecamy, do
regeneracji matryc, stosowanie systemu Easiway.

PRZECHOWYWANIE

Emulsje w oryginalnym opakowaniu mozna przechowywac przez 1 rok, w temperaturze 5 - 20°C w ciemnym i suchym
pomieszczeniu. W celu utrzymania wysokiej jakosci uczulonej emulsji zalecamy przechowywanie jej w suchym,
ciemnym miejscu w temperaturze 5-15 stopni C. Uczulona emulsja najwyzsze parametry utrzymuje przez okoto 3
miesigce.

OPAKOWANIE

Dostepne opakowania: 1kg + diazo lub 1 Galon + diazo.

Wierzymy, ze nasze porady techniczne i zalecenia przekazywane ustnie, pisemnie lub za pomoca préb sa prawidtowe. Jednoczesnie nie sg one
wiazace, rowniez w stosunku do ewentualnych praw stron trzecich i nie zwalniaja one Panstwa z zadania sprawdzenia wtasciwosci naszych
produktéw odnosnie planowanego ich wykorzystania. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za wykorzystanie i metody produkgji, ktére znajduja
sie poza nasza kontrola.
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