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Ecoroll EXPERT PRO 2.0

Ecoroll EXPERT PRO 2.0 to druga generacja
profesjonalnych laminatoréw rolowych przezna-
czony do zabezpieczania oraz uszlachetniania
wydrukéw  wielkoformatowych.  Urzqdzenie,
podobnie jak w przypadku pierwszej genera-
cji, charakteryzuje sie przemyslang konstrukcjg
i dobrg jako$ciq wykonania. Mozliwo$¢ wyboru
temperatury roboczej w zakresie od temperatury
pokojowe| do 60°C, w pofqczeniuv z pneuma-
tycznym systemem podnoszenia watka laminujg-
cego sprawia, iz laminator znajdzie zastosowa-
nie zarébwno w matych firmach produkcyjnych,

jak réwniez w kazdej agenciji reklamowe;.

Nowa generacia  laminatoréw  zostafa
wyposazona w mocniejszy silnik (120 W),
ktéry gwarantuje stabilno$¢ dziatania oraz
mozliwo$é pracy przy wyzszych predkosciach.
Na podkreslenie zastuguje fakt, ze urzqdzenie
wyposazono w specjalny rodzaj podajnika,
ktéry umozliwia prace z laminatami bezpod-
ktadowymi. Zwigkszono réwniez max. wyso-
ko$é unoszenia watka laminujgcego do 35 mm,
co zaowocowalo mozliwoscig laminacji grub-

szych medidw.

Max. szerokos¢ laminowania 1620 mm
Srednica watkéw laminujacych 130 mm
Predkos¢ laminowania 0-7 m/min.
Certyfikat CE
Czas rozgrzewania 10-15 minut
Max. temperatura laminowania 60° C
Max. érednica rolek z materiatem 165 mm
Max. grubos¢ materiatu 35 mm
Pneumatyczne podnoszenie watka laminujacego
Mozliwos¢ zastosowania laminatow bezpodktadowych

Stosujqc laminator Ecoroll EXPERT PRO 2.0 wraz
z laminatami firmy Decal lub Drytac, bedgcymi
w ofercie firmy APL.PL, mozna ochronié wydruki
przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig,
wptywem promieniowania UV oraz nadaé im

niepowtarzalny wyglad.

Sprawdz réwniez
szerokq oferte mediéw
do druku oraz wysokiej
jakosci laminaty firmy
Decal i Drytac
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Gltowne cechy laminatora

Prosta w obstudze konstrukcja gwarantujgca wysokq efektywnosé
Atrakcyijny koszt zakupu przy zachowaniu dobrej jakosci urzqgdzenia
Mozliwo$é jednostronnego laminowania przy max. temperaturze 60°C
Pneumatyczne podnoszenie watka laminujgcego

Cyfrowe sterowanie temperaturg z regulacjq co 1°C

System odpowiadajqcy za naciqg i redukcje marszczenia mediéw
Aluminiowy stét podawczy

Witqcznik nozny

Dwa awaryjne wytqczniki bezpieczenstwa + optyczna bariera bezpieczeristwa
Stacyjka rozruchowa z kluczykiem + przycisk restartu laminatora
Modut grzewczy: promiennik podczerwieni

Moc silnika: 120 W

Zasilanie: U= ~230V (+ / - 10%) | < 15A

Kompresor w zestawie *

* do pracy laminatora niezbedny jest kompresor (dostarczany w zestawie).

35 mm - max. uniesienie
watka laminujacego

Walek prowadzacy

laminaty bezpodkiadowe

Walek laminujacy $r. 130 mm
pokryty silikonem

Wylqcznik

bezpieczenstwa

Wylacznik
bezpieczenstwa Cyfrowy panel sterowania,
/ plynna regulacja temperatury
i szybkosci laminowania
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Podajnik mediéw Diwignia podnoszenia

iop ia watka I ljaceg
Podajnik laminatu

Stabilna, wzmocniona
konstrukcfa podstawy

A
materiafu

L Wiacznik nozny

Panel podlaczeniowy
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Laminaty w ofercie API.PL

Laminaty podstawowe

MONOMEROWE

Decal Finish 70.80 Premium
Lamination Gloss /Matt

* Jetlam 85 Clear Gloss/Matt

Drytac Dynamic Gloss/Matt
Drytac Interlam ECO Gloss
Drytac Interlam PRO Gloss/Matt UV

POLIMEROWE

Decal Finish 75.140 Polymeric
Lamination Gloss/Matt

Drytac Weathershield Gloss/Matt UV

Laminaty podtogowe

MONOMEROWE

Drytac Interlam ECO TEX

Drytac Interlam PRO Emerytex
Drytac Protac Scuffguard

GF 666 ECO FLOOR

Decal Finish 100.80 Clear Embossed
Lamination Matt

Decal Finish 200.80 Floor Graphic

Clear Embossed Lamination

POLIMEROWE

Drytac Weathershield Emerytex UV
GF 213 Traffic Graffic

Laminaty specjalistyczne
MONOMEROWE

* Protac Deep Textured Canvastex
* Protac Leather

* Protac Woodgrain

* Protac Anti Scratch

e Protac Scribe
Opti ClearBoard

POLIMEROWE
e GF 103
* GF 105
» GF 444

Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegdtami oferty na naszej stronie www.api.pl
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