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PLOTERY TNACE Summa serii S3-Class

Summa S Class 3 to najnowoczesniejsze urzadzenie
zaprojektowane dla profesjonalnych uzytkownikow,
ktorzy wymagajg najwyzszej wydajnosci w przypadku ciecia
materiatow z roli.

Seria ta wyposazona jest w zaawansowang technologie
True Tangential Cutting firmy Summa z unikalnym nozem,
dzieki czemu osigga niezréwnang doktadnosé i precyzje

w najdrobniejszych szczegdtach.

Co wiecej, mozliwos¢ ciecia na wylot, ciecia do podkfadu

i bigowania bez koniecznosci wymiany narzedzi, to kolejne
potwierdzenie wszechstronnosci urzadzenia.

Perfekcyjne ciecie

Inteligentna funkcja sortowania obiektow zostata zaprojektowana tak, aby za kazdym razem wybra¢
najbardziej optymalny punkt poczatkowy do ciecia obiektéw. Dzieki mozliwos$ci uwzglednienia elastycznych
wiasciwosci materiatu zapewnia idealnie ciete przedmioty od poczatku do korica.

Ponadto ploter posiada unikalng funkcje inteligentnego panelowania. Gdy panelowanie jest ustawione na
40cm, wszystkie obiekty w promieniu 40cm s3 ciete jednoczesnie. Poprawia to doktadno$é ciecia i
upraszcza obrébke korcowa.

Latwosc¢ uzytkowania

Wydajna praca, dzieki tatwej obstudze - podswietlany (na niebiesko, zielono i czerwono) pasek stanu,
wskazujgcy stan pracy urzadzenia, niebieskie komponenty, wskazujgce elementy, ktdrymi mozna
przesuwac i regulowac ustawienia. Pdtka na narzedzia z tytu maszyny, ktdra zapewnia podreczng
przestrzen na odtozenie chwilowo niepotrzebnego elementu.

Zoptymalizowana obstuga nosnikow
Rolka prowadzgaca na ploterze moze teraz obstugiwac rolki o $rednicy 20cm i masie do 32kg. Ulepszenie to
jest bardzo korzystne pod kagtem zapewnienia ciecia w tym przypadku laminowanej folii.
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Modele S3T75 S3T120 S$3T140 S3T160
Wymiary 141 x 69 x 111 cm 187 x 69 x 111 cm 202x 69 x 111 cm 225x69 x 111 cm
Szerokos¢ medidow 6 do 84 cm 11,5 do 130 cm 17 do 145 cm 17 do 168 cm
Maks. szerokos¢

742 cm x50 m 120 cm x50 m 135ecm x50 m 158 em x 50 m

robocza
Tryb rozszerzony*

*rozszerzenie +/- 7cm

*rozszerzenie +/- 7cm

*rozszerzenie +/- 7cm

IIosF rolek ) 3 4 4
dociskowych

Modele D,T, TC** DT DT D,T, TC**
Gwarantowana

powtarzalnosé +/- 0.1 mm do 12 m (Media < 760 mm)

(dok{adnos’é +/- 0.1 mm do 4 m (Media > 760 mm)

prowadzenia mediow)

Precyzja

0.2% ruchu lub 0.25 mm, to co wigksze

Predkos¢

do 1440 mm/s po przekatnej

Przyspieszenie

do 4.2 G po przekatnej

Nacisk noza

wleczonego (pasywnego) do 400 gr/ aktywnego do 1000 gr

tacznosé

Ethernet, USB, Wifi

**Model TC — urzadzenie dostepne w wersji S3TC75 i S3TC160 z funkcjami
1. Podwadjna glowica

Precyzyjna gtowica tngca moze teraz obstugiwac dwa narzedzia, umozliwiajac ciecie lub kombinacje
z bigowaniem, bez koniecznosci wymiany narzedzi.

2. Kamera OPOS

Bardziej wydajna kamera, ktéra jest szybsza dzieki automatycznemu przetwarzaniu danych.
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