
Flex Metallic Stretch to najcieńsza folia termotransferowa o lustrzanym, metalizowanym wykończeniu. Wierzchnia warstwa 
ma zaledwie kilka mikronów! Dzięki swej elastyczności i miękkości produkt pozostaje niewyczuwalny w dotyku więc nie 
zmienia się komfort noszenia zdobionej odzieży. Po aplikacji folia przypomina efekt uzyskiwany w technologii 
sitodrukowej czy hotstapningu. Idealna zarówno do drobnych elementów, jak i grafik o dużej powierzchni. Stosowanie 
rekomendowanych zasad aplikacji gwarantuje, że nadruk jest bardzo trwały. 
 
Folie termotransferowe mogą być stosowane w kombinacji kolorów oraz z innymi technologiami zdobienia tekstyliów jak: 
DTG, DTF, sublimacja, zapewniając jeszcze większą różnorodność.  
 
Szeroka gama kolorystyczna, obejmująca aż 12 lustrzanych kolorów, pozwala na tworzenie wyjątkowych efektów 
końcowych. 

 

 

 

  

PARAMETRY CIĘCIA, WGRZEWANIA 
FLEX METALLIC STRETCH 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
USTAWIENIE PARAMETRÓW CIĘCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uruchamiamy oprogramowanie Silhouette Studio® a następnie przechodzimy do zakładki „Otwórz okno narzędzi 
strony” (prawe, boczne menu oprogramowania) – podzakładka „Ustawienie strony”.  
 

• W opcji „Maszyna” – wybieramy model posiadanego plotera tnącego Silhouette®. 
• W opcji „Typ podajnika” – wybieramy „Praca ręczna”. 
• W opcji „Mata do cięcia” – wybieramy rodzaj maty podkładowej, na której umieścimy folię. W przypadku chęci 

załadowania folii bez maty podkładowej, w opcji „Mata do cięcia” – wybieramy „Brak”. 

 
 



 

 

 
Uwaga! w przypadku plotera tnącego Silhouette Cameo® 4 Pro, Curio® 1- 2 – folię należy obligatoryjnie umieścić na 
macie podkładowej. 

 
• W opcji „Rozmiar Materiału” – określamy wymiary folii, którą umieścimy na macie podkładowej lub załadujemy 

bezpośrednio po rolki dociskowe plotera.  Jeśli folia ma niestandardowe wymiary, w opcji „Rozmiar materiału” -
wybieramy „Niestandardowy” a następnie w polach „Szerokość”, „Wysokość”, wprowadzamy realne wymiary 
folii.  

• W opcji „Drukuj i tnij krawędzie” - zaznaczamy „Pokaż granice cięcia”.  
 

Bardzo ważne! w celu poprawnego wycięcia projektu, należy wykonać odbicie lustrzane projektu. Odbicie lustrzane 
projektu wykonujemy z poziomu zakładki „Otwórz okno replikowania” – podzakładka „Powiel” - opcja „Odbicie 
lustrzane”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kiedy projekt jest już przygotowany, zaznaczamy projekt (elementy składając się na projekt), przechodzimy do zakładki 
„Edytuj” zakładkę „Edycja” (lewe górne menu oprogramowania) a następnie wybieramy   „Wybierz Wszystkie”. 
 
Przechodzimy do zakładki „WYŚLIJ” (prawe górne menu oprogramowania). 
 
W opcji „Materiał” – z rozwijanego menu zatwierdzamy przycisk funkcyjny - „Dodaj nowy typ materiału”. 
 
 
 
 

 
Zatwierdzamy przycisk funkcyjny „+” 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wprowadzamy nasze indywidualne nazewnictwo, umożliwiające odnalezienie folii z menu materiałów, np. „Flex  Metallic 
Stretch”. 
Zatwierdzamy przycisk funkcyjny symbolizujący model posiadanego plotera tnącego Silhouette®. 
 
Wprowadzamy ustawienia parametrów cięcia. 
Z wysuwanego menu znajdującego się po prawej stronie zatwierdzamy „Folia winylowa do termotransferu”. 
Przy parametrze „Siła” (nacisk na narzędzie) - wprowadzamy parametr cyfrowy „7”. 
 
Parametr „Prędkość” dostosowujemy indywidualnie w zależności od poziomu skomplikowania grafiki.  
Im mniejsza prędkość, tym lepsza precyzja i dokładność cięcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr „Wysunięcie ostrza” ustawiamy na jednostkę „2”. 
Zatwierdzamy wprowadzone parametry przyciskiem funkcyjnym „ZAPISZ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odnajdujemy zapisany przez nasz materiał w menu materiałów a następnie zatwierdzamy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed rozpoczęciem procesu cięcia należy wykonać test cięcia, aby w pełni optymalnie dostosować parametry ustawień  
w zależności od stopnia zużycia ostrza noża.  
Test cięcia wykonujemy z poziomu oprogramowania Silhouette Studio, zakładka – „WYŚLIJ” – przycisk funkcyjny „TEST”  
(przed wykonaniem testu, należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu położenia głowicy z nożem na obszarze roboczym 
folii).  
Uwaga! nie przesuwamy głowicy z nożem manualnie. Głowicę z nożem przesuwamy przy wykorzystaniu dedykowanych 
przycisków funkcyjnych znajdujących się w zakładce „WYŚLIJ” lub w menu plotera).  
 
Ostrze noża powinno naciąć folię, ale nie przeciąć jej fabrycznego nośnika, czyli fabrycznego podkładu folii. 
 
Umieszczamy nóż w głowicy plotera. Ustawiamy rozstawienie rolek dociskowych. Ładujemy folię lub matę podkładową 
z folią do plotera. Folię ładujemy do plotera lub umieszczamy na macie podkładowej perłową stroną folii, do góry,  
tj. nośnikiem folii (błyszczącą stroną folii), do dołu. Wysyłamy projekt do cięcia przyciskiem funkcyjnym „WYŚLIJ”. 
 
Wycięty projekt dostosowujemy do potrzeb wgrzewania, tj. usuwamy wszystkie zbędne i niepotrzebne elementy folii 
przy wykorzystaniu wybieraka (obieraka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Uwaga! odzież z wgrzaną aplikacją zawsze prasujemy, pierzemy po odwróceniu na lewą stronę. 

 

 
 

PARAMETRY WGRZEWANIA 
 
 
 
 

Odpowiednio przygotowaną grafikę układamy na tkaninie perłową stroną folii, do dołu, czyli nośnikiem (błyszczącą 
stroną folii), do góry.  
Wgrzewamy przy użyciu prasy termicznej przez 7 sek. w temp. 150°C. Nośnik folii (błyszczący podkład) usuwamy na 
ciepło (po kilku sekundach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaleca się, po usunięciu nośnika, w celu lepszego zabezpieczenia krawędzi grafiki przed odrywaniem, dogrzanie 
grafiki jeszcze przez ok. 3 sek. (pamiętając o zabezpieczeniu folii termoodpornym papierem przekładkowym przed 
bezpośrednim kontaktem z płytą prasy). Ponowne dogrzanie wpłynie na delikatne zmatowienie powierzchni folii. 
 

 



 

 

 
 
 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
 
Sposób wycinania: w odbiciu lustrzanym. 
Dodatkowe informacje: w przypadku modeli: Cameo 4 Pro, Curio 1 – 2 wymagana aplikacja folii na matę podkładową. 
Sposób wgrzewania: przy wykorzystaniu prasy termotransferowej. 
Temperatura wgrzewania: 150°C. 
Czas wgrzewania: 7 sekund. 
Sposób usunięcia podkładu folii (fabrycznego nośnika): na ciepło (po kilku sekundach). 
Maksymalna temperatura prania: do 40°C. 
Rodzaj tkanin: bawełna, poliester, lycra oraz ich mieszanki. 
Dodatkowe informacje: nie suszyć w suszarkach automatycznych, nie wirować, prasować aplikację po odwróceniu na 
lewą stronę, zaleca się wykonanie pierwszego prania najwcześniej po upływie 24 godzin. 
 
 
Seria: Flex Metallic Stretch. 
Grubość: 60 mikronów (0,06 mm). 
Wykończenie: metaliczne, z połyskiem. 
Właściwości: wyposażona jednostronnie w termoaktywny klej, wyposażona jednostronnie w fabryczny podkład 
(nośnik), fabryczny podkład pokryty warstwą lepną o delikatnej przyczepności (zabezpiecza grafikę przed 
przesuwaniem podczas obierania, wgrzewania). 
Dodatkowe informacje: ponowienie procesu wgrzewania wpłynie na zmatowienie powierzchni folii. 
Szerokość: 50 cm. 
Minimalna jednostka zamówienia: 1 mb. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDOWANE AKCESORIA, NARZĘDZIA: 

• Symbole rekomendowanych noży: SILH-BLADE-AUTO-2, SILH-BLADE-1MM, SILH-BLADE-AUTO, SILH-
BLADE-3-3T, SILH-BLADE-PREM – noże z wysunięciem do 1 mm (ZOBACZ W SKLEPIE) 

• Symbole rekomendowanych mat podkładowych: CUT-MAT-8-3T, CUT-MAT-12-3T, CUT-MAT-15, CUT-
MAT-24, CUT-MAT-24X24 - maty o delikatnej lub średniej przyczepności (ZOBACZ W SKLEPIE) 

• Wybierak do folii - pozwala na sprawne usunięcie zbędnych, niepotrzebnych elementów folii z wyciętej 
aplikacji graficznej (ZOBACZ W SKLEPIE) 
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ZOBACZ W SKLEPIE 
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