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Prasa transferowa WAŻKA  PRASY 
TERMOTRANSFEROWE 

  
 
 

 

  
DANE TECHNICZNE: 
Wymiar płyty grzewczej:   45 x 38 cm 

Moduł otwieranie prasy:    automatyczny 
Napięcie:                                230 V 
Moc:                                     1,6 kW 
Nacisk maks.:                       0,45 kg/cm² 
Zakres temperatur:             20-220 °C 
Regulacja czasu transferu:  1-3600 s 
Waga:                                   ok. 38 kg 
Wymiary:                               65x86x46 cm. 

 
Wyposażenie opcjonalne: 
wymienne dolne blaty (o różnych wielkościach  
i kształtach);  
licznik poboru energii; 
pozycjoner (znacznik) laserowy. 

 
 

 

OPIS PRODUKTU 
 
Prasa termotransferowa Sita Wuja Toma Ważka to kompaktowe, lekkie 
urządzenie, idealne do różnych technik termonadruku. Dzięki swoje 
wielozadaniowości i atrakcyjnemu stosunkowi ceny do jakości, stanowi 
doskonałe wsparcie dla małych firm oferujących nadruki na tekstyliach  
i gadżetach reklamowych. Prasa Ważka cieszy się popularnością wśród 
przedsiębiorców zajmujących się produkcją gadżetów reklamowych oraz 
firm poligraficznych i wytwórców produktów autorskich, które chcą 
promować własną markę. Oferowana również w sprzedaży w wersji  
o wymiarach roboczych 38 x 30 cm. 
 
Prasa Sita Wuja toma Ważka gwarantuje stabilność i powtarzalność 
temperatury na całej powierzchni płyty grzewczej, co zapewnia doskonałą 
jakość nadruków, niezależnie od wybranej techniki – czy to sublimacja, 
DTG, DTF, flex, flock, czy inne metody termotransferu. Urządzenie jest 
wyposażone w płytę grzewczą z odlewu aluminium, która szybko się 
nagrzewa i utrzymuje równomierną temperaturę, co wpływa na długą 
żywotność elementów grzejnych i efektywność pracy. 

  
ZALETY 
• idealna dla małych, początkujących firm; 

• ekonomiczna a jednocześnie 
wielozadaniowa; 

• automatyczne otwieranie prasy; 
• płynna regulacja temperatury  

i czasu wgrzewania; 
• równomierne rozłożenie ciepła na całej 

powierzchni płyty grzewczej; 
• równomierne rozłożenie siły docisku; 

• programowany czas pracy;  
• 24-miesięczna gwarancja; 
• polski producent. 
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▪ Zaawansowany sterownik z wyświetlaczem 

OLED 
✓ inteligentne sterowanie temperaturą; 
✓ predefiniowane programy; 
✓ 9 programów z 5 czasami wgrzewania; 
✓ możliwość dostosowania ustawień; 
✓ własne nazwy programów; 
✓ kontrola i komunikaty z sensorów. 
 

▪ Pochodzenie i gwarancja 
Prasa została w całości zaprojektowana i wykonana w Polsce. 
Prasa objęta jest 24-miesięczną gwarancją. Gwarancją nie są objęte: 
ceratka teflonowa zabezpieczająca płytę grzewczą, pokrowiec 
ochronny na dolny blat oraz gąbka silikonowa. Są to materiały 
eksploatacyjne. Transport pod wskazany adres na terenie Polski, 
odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Usługa nie obejmuje 
rozładunku urządzenia z samochodu oraz wniesienia go do budynku. 
 
 

▪ Standardowe wyposażenie: 
✓ gąbka silikonowa; 
✓ górna płyta grzewcza z odlewem aluminium; 
✓ dolny blat o wymiarach roboczych 45 x 38 cm; 
✓ moduł automatycznego otwierania prasy; 
✓ pokrowiec ochronny na dolny blat; 
✓ cerata teflonowa zabezpieczająca górną płytę grzewczą; 
✓ nowy sterownik z wyświetlaczem OLED; 
✓ kabel zasilający; 
✓ instrukcja obsługi w języku polskim - w wersji papierowej. 

 
 

▪ Elementy opcjonalne (opcje dodatkowo 

płatne): 
✓ licznik poboru energii, pozwalający na maksymalnie dokładną 

kalkulację kosztów produkcyjnych; 
✓ pozycjoner (znacznik) laserowy, ułatwiający precyzyjne 

usytuowanie wydruku na materiale przed rozpoczęciem procesu 
wgrzewania. 

 
 

▪ Wymienne dolne blaty (opcje dodatkowo 

płatne): 
✓ blat do obuwia; 
✓ blat trapezowy o wymiarach 30 x 30 x 15 cm; 
✓ blat prostokątny o wymiarach 15 x 30 cm lub 15 x 38 cm; 
✓ blat kwadratowy o wymiarach 15 x 15 cm lub 20 x 20 cm. 
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